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Begrindung zum
Bebauungsplan Nr. 1711 ,,Feuerwehr Visquard“, Gemeinde Krummhorn

. Grundlagen des Bebauungsplanes
1. Allgemeine Ziele und Zwecke des Bebauungsplanes

Die Gemeinde Krummhérn beabsichtigt im Ortsteil Visquard stidwestlich der Dykhuser Stra-
Be (KreisstraBe 231) den Neubau eines Feuerwehrgeratehauses zu realisieren. Grundlage
bildet die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans der Gemeinde Krummhérn (Stand:
07.12.2021). Auf der Grundlage der aktuellen Planungen und der Zukunftsperspektive der
Einheit Canum-Freepsum sollen zukiinftig sechs Standorte bzw. Einheiten fur die Feuerwehr
Krummhérn bestehen. Das 6-Standorte-Modell ist zur Erflllung der im Feuerwehrbedarfs-
plan definierten Planungsgrundlagen (Eintreffzeit und Funktionsstarke) mindestens notwen-
dig. Die Planungen fir die zukinftige Standortstruktur hinsichtlich des Neubaus von Feuer-
wehrstandorten und die bauliche Zusammenlegung der weiteren Standorte werden sukzes-
siv weiter umgesetzt. Einer der vorgesehenen Neubaustandorte ist der beschriebene Stand-
ort in Visquard.

Die geplante Feuerwehrnutzung Iasst sich im Plangebiet derzeit nicht realisieren, da es sich,
aus planungsrechtlicher Sicht, um einen so genannten AuBenbereich gemaB § 35 BauGB
handelt. Um das Vorhaben zu erméglichen, méchte die Gemeinde Krummhérn den Bebau-
ungsplan Nr. 1711 ,Feuerwehr Visquard® aufstellen und im Parallelverfahren geman § 8 (3)
Satz 1 BauGB den Flachennutzungsplan andern.

Der geplante Standort fir das neue Feuerwehrgeratehaus weist aus Sicht der Gemeinde
Krummhdérn und der 6rtlichen Feuerwehr eine hohe Eignung auf. Die voll erschlossene Lage
der Flache ermdglicht eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche Vorhabenrealisierung. Die
Flachen im Plangebiet stehen dartber hinaus fur die Vorhabenrealisierung zur Verfigung, da
die Gemeinde Krummhdérn Eigentimerin der Flachen ist.

Infolge der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1711 ,Feuerwehr Visquard“ bzw. der ge-
planten Realisierung des Feuerwehrgeratehauses, werden erhebliche Beeintréachtigungen
des Naturhaushaltes vorbereitet. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1711
.Feuerwehr Visquard® ist daher die Eingriffsregelung geman § 1 a (3) BauGB i.V.m. § 13 ff
BNatSchG abzuarbeiten. Die naturschutzfachlichen Aspekte der Planung und die Abhand-
lung der Eingriffsregelung werden detailliert im anliegenden Umweltbericht dargestellt.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1711 ,Feuerwehr Visquard“ ist notwendig, um die
planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Zul&ssigkeit der geplanten Feuerwehrnutzung
zu schaffen.

Der Rat der Gemeinde Krummhdérn hat am den Beschluss zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 1711 ,Feuerwehr Visquard“ gefasst. Die 44. Anderung des Flachennut-
zungsplanes wird im Parallelverfahren geman § 8 (3) Satz 1 BauGB durchgefihrt.
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2. Abgrenzung des raumlichen Geltungsbereiches

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1711 ,Feuerwehr Visquard“ um-
fasst das Flurstlick 14/1, Flur 21, Gemarkung Visquard stdwestlich der Dykhuser StraBe (K
231), Teile des sudostlich angrenzenden Flurstiicks 12/2 und Teile der Verkehrsflache der
Dykhuser StraBe (Flurstliick 63/2, Flur 17, Gemarkung Visquard). Das Plangebiet weist eine
GroBe von rd. 0,67 ha auf. Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist aus der Planzeich-
nung ersichtlich. Fir sie gilt der Grundsatz, dass von einem Bebauungsplan die Bewaltigung
der ihm anzurechnenden Konflikte verlangt werden muss. Diesem Grundsatz wird bei der
Abgrenzung Rechnung getragen.

3. Entwicklung aus dem Flachennutzungsplan

Bebauungsplane sind aus dem Flachennutzungsplan zu entwickeln (§ 8 (2) Satz 1 BauGB).
Die wirksame Fassung des Flachennutzungsplanes (wirksame Fassung des Flachennut-
zungsplanes, Stand: 2018) stellt fir das Plangebiet ,Flachen flr die Landwirtschaft” dar (vgl.
Anlage 1). Die Dykhuser StraBe ist als Verkehrsflache (nach Planzeichenverordnung ,sons-
tige Uberdértliche oder 6rtliche HauptverkehrsstraBBe) dargestellt. In H6he des Plangebietes,
unmittelbar sidwestlich der Fahrbahn der Dykhuser StraBe ist ein Planzeichen dargestellt,
dass vermutlich den StraBenbaumbestand als erhaltenswert einstuft (die Planzeichenerkla-
rung des Flachennutzungsplanes enthalt keine Angabe).

Die im Bebauungsplan Nr. 1711 ,Feuerwehr Visquard® festgesetzte Nutzung ist ,Flachen fir
den Gemeinbedarf* mit der Zweckbestimmung ,Feuerwehr®, so dass fir die geplante Nut-
zung ein ,Entwickeln* aus dem wirksamen Flachennutzungsplan nicht méglich ist.

Aus diesem Grunde wird der Flachennutzungsplan im Rahmen der 44. Anderung, die im
Parallelverfahren zum Bebauungsplan Nr. 1711 ,Feuerwehr Visquard“ geman § 8 (3) Satz 1
BauGB durchgefuhrt wird, gedndert. Damit sind die Inhalte des Flachennutzungsplanes mit
denen des Bebauungsplanes aufeinander abgestimmt. Das ,Entwicklungsgebot gemaf § 8
(2) Satz 1 BauGB ist berticksichtigt.

4. Vorgaben der Raumordnung
Nach § 1 (4) BauGB sind die Bauleitplane den Zielen der Raumordnung anzupassen.

Landeriubergreifender Raumordnungsplan fiir den Hochwasserschutz

Bei raumbedeutsamen Planungen und MaBnahmen einschlieBlich der Siedlungsentwicklung
sind die Risiken von Hochwassern nach MafBgabe der bei 6ffentlichen Stellen verfligbaren
Daten zu prifen; dies betrifft neben der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Hochwasser-
ereignisses und seinem raumlichen und zeitlichen Ausmal auch die Wassertiefe und die
FlieBgeschwindigkeit. Ferner sind die unterschiedlichen Empfindlichkeiten und Schutzwdir-
digkeiten der einzelnen Raumnutzungen und Raumfunktionen in die Prifung von Hochwas-
serrisiken einzubeziehen.
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Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1711 ,Feuerwehr Visquard“ liegt auBerhalb
von Uberschwemmungsgebieten nach § 76 Absatz 1 WHG und von Risikogebieten auBer-
halb von Uberschwemmungsgebieten nach § 78b WHG. Im Rahmen der geplanten Sied-
lungsentwicklung wird Uber die Rickhaltung des im Plangebiet anfallenden Oberflachenwas-
sers sichergestellt, dass die angrenzende Vorflut im Zuge von Starkregenereignissen nicht
zusatzlich belastet wird (vgl. Ausfihrungen in Kapitel Ill. 1.1).

Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen 2017 (LROP): Das LROP enthalt keine
Darstellungen fir das Plangebiet. Als Ziel fir die Entwicklung der Siedlungs- und Versor-
gungsstruktur wird unter Kap. 2.1 Ziffer 01 formuliert: In der Siedlungsstruktur sollen ge-
wachsene, das Orts- und Landschaftsbild, die Lebensweise und Identitidt der Beviélkerung
prdgende Strukturen sowie siedlungsnahe Freirdume erhalten und unter Berticksichtigung
der stadtebaulichen Erfordernisse weiterentwickelt werden.

Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen 2022 (Verordnung zur Anderung der
Verordnung Uber das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP-VO)): Am
30.08.2022 hat das Kabinett der Niedersachsischen Landesregierung die Anderungsverord-
nung geman § 4 Abs. 2 Satz 1 NROG beschlossen. Die LROP-VO ist am 17.09.2022 (Nds.
GVBI. S. 521) in Kraft getreten. Bezlglich des Plangebietes ergeben sich keine konkreten
inhaltlichen Anderungen gegeniiber der Fassung aus dem Jahre 2017. Neu formuliert wird
der Grundsatz, dass die Neuversiegelung von Flachen landesweit bis zum Ablauf des Jahres
2030 auf unter 3 ha pro Tag und danach weiter reduziert werden soll. Die weitere Inan-
spruchnahme von Freirdumen fiir die Siedlungsentwicklung, den Ausbau von Verkehrswe-
gen und sonstigen Infrastruktureinrichtungen ist zu minimieren. Bei der Planung von raum-
bedeutsamen Nutzungen im AuB3enbereich sollen

* mdglichst groBe unzerschnittene und von Larm unbeeintrdchtigte R&ume erhalten,

» naturbetonte Bereiche ausgespart und

» die Flachenanspriche und die Uber die direkt beanspruchte Flache hinausgehenden Auswir-
kungen der Nutzung minimiert werden.

Regionales Raumordnungsprogramm fiir den Landkreis Aurich 2018 (RROP):

In der Planzeichnung des RROP ist der Ortsteil Visquard als Siedlungsflache dargestellt. Die
Plangebietsflachen liegen auBerhalb der als Vorranggebiet ,Kulturelles Sachgut* dargestell-
ten Rundwarf in Visquard. Laut RROP ist zu beachten, dass Teile des kulturellen Sachgutes
nur Uber ihre Wirkung als Ganzes zu sehen sind. Planungen und MaBnahmen, etwa Planun-
gen die dem Warftendorf als erlebbares Runddorf entgegenstehen, sind daher unzulassig.

Zum Thema Entwicklung der Daseinsvorsorge und Zentrale Orte wird im RROP ausgeflhrt:

In Kap. 2.2 Ziffer 01 wird ausgefiihrt: Angebote der Daseinsvorsorge und die Versorgungs-
strukturen sollen in ausreichendem Umfang und in ausreichender Qualitét bereitgestellt, ge-
sichert und entwickelt werden. ?Dazu sollen alle Gemeinden zeitgeméfe Einrichtungen und
Angebote der Daseinsvorsorge entsprechend ihrer zentralértlichen Funktion in den Zentralen
Orten sichern, entwickeln oder wiederherstellen. *Die Angebote der Daseinsvorsorge sollen
vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Verdnderungen in der Bevélkerungsstruktur
bedarfsgerecht sein. *Die Angebote sollen friihzeitig interkommunal und regional abgestimmt
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werden. °Die Einrichtungen und Angebote zur Daseinsvorsorge sollen auch im Hinblick auf
eine nachhaltige Entwicklung einander rdumlich zweckméaBig zugeordnet werden und insbe-
sondere zu FuB, mit dem Fahrrad oder mit dem OPNV gut und barrierefrei erreichbar sein.
Weiter wird unter Ziffer 02 Satz 6 ausgeflhrt, dass die Erhaltung und der weitere Aufbau
einer Infrastruktur der Kkulturellen Bildung, wie Spielstétten, Blichereien und Museen, vorran-
gig in den Zentralen Orten zu férdern ist.

Die mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 1711 ,Feuerwehr Visquard® initiierte
stadtebauliche Entwicklung zur Realisierung eines Feuerwehrstandortes geman Feuerwehr-
bedarfsplan der Gemeinde Krummhdérn ist umwelt-, funktions- und bedarfsgerecht geplant
und steht im Einklang mit den Festlegungen des RROP. Der Abstand des geplanten Feuer-
wehrgeldndes zur denkmalgeschutzten Rundwarf ist mit rd. 430 m ausreichend grof3, so
dass Beeintrachtigungen, auch vor dem Hintergrund der erfolgenden, landschaftsgerechten
Eingrinung, ausgeschlossen werden kénnen.

5. Bestandssituation

Die Plangebietsflachen werden Uberwiegend intensiv als Grinland genutzt. Im Nordosten
begrenzt ein Graben und der stdwestliche StraBenseitenraum der Dykhuser StraBe (K 231)
mit unterschiedlich altem Baumbestand (4 Baume in H6he des Plangebietes) das Plange-
biet. Entlang der stiddstlichen Grenze befindet sich ein Grenzgraben.

Norddstlich entlang der Dykhuser StraBe und sidwestlich angrenzend an das Plangebiet
befindet sich nach dem 2. Weltkrieg entstandene Wohnbebauung des Ortsteils Visquard.
Unmittelbar sidwestlich grenzt ein Gewerbegrundstiick mit einer gréBeren Halle an. Entlang
der nordwestlichen Grenze des Flurstiicks 12/2 ist entlang des Grenzgrabens ein gemischter
Laubgehdlzbestand aufgewachsen. Nach Sidwesten und Nordwesten schlieBen sich an das
Plangebiet weitere intensiv genutzte, von Graben durchzogene Grinlandflachen an. Er-
schlossen wird das Plangebiet derzeit Gber zwei Dammstellen von dem gewerblich genutz-
ten Grundstiick (Flurstiick 12/2) aus.
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Il. Inhalt des Bebauungsplanes

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes dienen grundsétzlich dazu, die in Kapitel 1.1 dar-
gelegten allgemeinen Ziele und Zwecke des Bebauungsplanes zu verwirklichen. Sie sollen
eine geordnete stadtebauliche Entwicklung im Plangebiet gewéhrleisten. Die Zielsetzungen
der einzelnen Festsetzungen werden im Folgenden dargelegt.

1. Flachen fiir den Gemeinbedarf

Im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 1711 ,Feuerwehr Visquard“ erfolgt vor dem Hinter-
grund der geplanten Feuerwehrnutzung, flr den gréBten Teil des Geltungsbereichs geman
§ 9 (1) Nr. 5 BauGB die Festsetzung einer Flache fir den Gemeinbedarf mit der Zweckbe-
stimmung ,Feuerwehr®.

Der geplante Neubau des Feuerwehrgeratehauses umfasst neben den (blichen Einrichtun-
gen innerhalb des Gebaudes (Technik-, Lager-, Werkstatt-, Schulungs-, Umkleide- und Sozi-
alrdume) Garagenplatze fir Léschfahrzeuge und Mannschaftstransportwagen sowie im Au-
Benbereich noch befestigte Flachen fiir ca. 20 Stellplatze sowie Aufstell- und Ubungsflachen.
Das zukiinftige Feuerwehrgrundstiick erhalt sowohl eine PKW-Zu- und Abfahrt als auch eine
getrennte Alarmausfahrt (vgl. Lageplan in der Anlage 4).

Anlass fur die Vorhabenrealisierung bildet die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans
der Gemeinde Krummhoérn (Stand: 07.12.2021). Auf der Grundlage der aktuellen Planungen
und der Zukunftsperspektive der Einheit Canum-Freepsum, sollen zuklnftig sechs Standorte
bzw. Einheiten fir die Feuerwehr Krummhdorn bestehen. Das 6-Standorte-Modell ist zur Er-
fllung der im Feuerwehrbedarfsplan definierten Planungsgrundlagen (Eintreffzeit und Funk-
tionsstarke) mindestens notwendig. Die Planungen fir die zukinftige Standortstruktur hin-
sichtlich des Neubaus von Feuerwehrstandorten und die bauliche Zusammenlegung der wei-
teren Standorte werden sukzessiv weiter umgesetzt. Einer der vorgesehenen Neubaustand-
orte ist der Standort in Visquard, der Uber die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1711
planungsrechtlich abgesichert werden soll. Bei der Positionierung von neuen Feuerwehrge-
ratehdusern sollen die planerischen Gebietsabdeckungen und die Wohnortverteilung der
freiwilligen Krafte berlcksichtigt werden, um auch weiterhin die definierten Planungsgrundla-
gen (Eintreffzeit und Funktionsstarke) zu erfullen.

Zum weitestgehenden Erhalt der an der Dykhuser StraBe vorhandenen StraBenbdume (zwei
Eschen, zwei Silber-Pappeln), werden die Zu- und Abfahrten ins Plangebiet méglichst in Be-
standsliicken gelegt. Unvermeidlich ist die Uberplanung einer Silber-Pappel im Bereich der
Alarmausfahrt. Die gemeindeeigenen Baume unterliegen keinem gesetzlichen Schutz. Hier-
fir erfolgen Kompensationspflanzungen auf dem Geldnde des geplanten Feuerwehrgera-
tehauses (vgl. auch Ausfiihrungen in Kapitel Il. 8).
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2. MaB der baulichen Nutzung

Um den gewlnschten stadtebaulichen Rahmen fur die im Plangebiet zulassige Nutzung bau-
leitplanerisch zu fassen, wird im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 1711 ,Feuerwehr Vis-
quard“ das Maf3 der baulichen Nutzung durch die Zahl der Vollgeschosse und die maximal
zulassige Grundflache (GR) bestimmt.

Ziel soll es sein, im Bereich der der Allgemeinheit dienenden Flachen im Plangebiet auch
zuklnftig Entwicklungsmdglichkeiten fur diese, fur das 6ffentliche Leben im Ortsteil Visquard
bzw. der Gemeinde Krummhdérn essentiell wichtigen Feuerwehrnutzung, zur Verfigung zu
stellen. Statt der Festsetzung einer Grundflachenzahl (GRZ) wird streng bedarfsorientiert die
maximal zuldssige GR festgesetzt. Nach derzeitigem Planungsstand sollen Versiegelungen
auf einer Flache von rd. 2.500 m? realisiert werden. Um auch zukinftig notwendige Erweite-
rungen zu ermdglichen wird geman § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 (3) BauNVO die maximal
zulassige GR auf 3.000 m? beschrankt.

Fir zuktnftige Entwicklungen soll auch gewéhrleistet werden, dass sich Geb&ude in die um-
gebenden stadtebaulichen Strukturen und die angrenzende freie Landschaft bestmdglich
einfagen. Vor diesem Hintergrund wird die zulassige Zahl der Vollgeschosse im Bereich der
festgesetzten Flachen fir den Gemeinbedarf gemai § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 20 (1)
BauNVO auf | festgesetzt.

3. Bauweise/liberbaubare Grundstiicksflachen

Die im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 1711 ,Feuerwehr Visquard® festgesetzten Uber-
baubaren Grundstlcksflachen orientieren sich am geplanten Nutzungs- und Geb&udebe-
stand im Plangebiet. Zuséatzlich werden in einem stadtebaulich angemessenen Rahmen
Méglichkeiten fir bauliche Entwicklungen bei der Festsetzung von Uberbaubaren Flachen
berilcksichtigt.

In den festgesetzten Flachen fir den Gemeinbedarf sind Stellplatze, Garagen und offene
Kleingaragen i.S.v. § 1 (3) GarVO (Carports) gema § 12 (6) BauNVO und Nebenanlagen
geman § 14 (1) BauNVO gemai § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 (5) BauNVO auch auBer-
halb der Uberbaubaren Flachen zuléssig.

4. Flachen, die von der Bebauung freizuhalten sind

Bauverbotszone

GemaB § 24 Niederséachsisches StraBengesetz (NStrG) besteht entlang der Dykhuser Stra-
Be (K 231) aufgrund der Lage auBerhalb einer straBenrechtlichen Ortsdurchfahrt geman § 4
des Niedersachsischen StraBengesetztes (NStrG), eine 20 m tiefe Bauverbotszone (gemes-
sen vom auBeren Rand der fur den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn). Diese Zone
darf nur landschaftsgestalterisch genutzt werden und ist von baulichen Anlagen im Sinne der
Niedersachsischen Bauordnung, die Uber Zufahrten unmittelbar oder mittelbar angeschlos-
sen werden sollen, freizuhalten. Fir die in der Bauverbotszone innerhalb des Plangebietes
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gelegenen Bereiche werden gemaB § 9 (1) Nr. 10 BauGB Flachen, die von der Bebauung
freizuhalten sind, festgesetzt. Ausnahmen von den Verboten sind nur in Abstimmung mit
dem Amt fur KreisstraBBen des Landkreises Aurich méglich.

Raumstreifen

Um die fachgerechte Unterhaltung des entlang der stiddstlichen Grenze der Flache fir den
Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ,Feuerwehr vorhandenen Grabengewasser auch
nach Realisierung des geplanten Feuerwehrstandortes gewdhrleisten zu kénnen, wird ent-
lang des Grabengewassers innerhalb der festgesetzten Gemeinbedarfsflache geman § 9 (1)
Nr. 10 BauGB ein Raumstreifen in einer Breite von 4 m festgesetzt. Innerhalb der gemans § 9
(1) Nr. 10 BauGB festgesetzten Flachen sind Aufschittungen, Abgrabungen, Ablagerungen
und bauliche Anlagen unzul&ssig.

5. Verkehrsflachen

Die Flachen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1711 ,Feuerwehr Visquard“ wer-
den zukiinftig Uber die Dykhuser StraBe (K 231) erschlossen. Die Teilflachen der StraBen-
parzelle, die sidwestlich der befestigten Fahrbahn, zwischen Fahrbahn und StraBenseiten-
graben liegen (StraBenseitenraum), werden gemaB § 9 (1) Nr. 11 BauGB als Verkehrsfla-
chen festgesetzt.

Fir die Nutzung des geplanten Feuerwehrstandortes in Visquard ist es im Sinne von rei-
bungslos verlaufenden Einsatzen unabdingbar, sowohl eine PKW-Zu- und Abfahrt als auch
eine getrennte Alarmausfahrt (jeweils von und zur Dykhuser StraBe (K 231)) zu realisieren.
Die geplanten Zu- und Abfahrten werden in entsprechender Breite Uber die Festsetzung von
Geh-, Fahr- und Leitungsrechten gemaB § 9 (1) Nr. 21 BauGB planungsrechtlich abgesi-
chert. Ansonsten sind Zu- und Abfahrten in das Plangebiet von und zur Dykhuser StraB3e
nicht zulassig. Dies gewahrleistet den Erhalt der offenen Grabenabschnitte und vorhandener
StraBenb&ume sowie der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der KreisstraBe. Um
sicherzustellen, dass in den beschriebenen Bereichen keine weiteren Zufahrten hergestellt
werden kénnen, werden hier geman § 9 (1) Nr. 11 BauGB Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt
festgesetzt.

Die Anforderungen an die Sichtfreihaltung in den Einmindungsbereichen der Zu- und Ab-
fahrten ist von der Gemeinde Krummhdérn zu gewéhrleisten.

Entlang der Dykhuser StraBe (K 231) gelten gemaB § 24 (1) und (2) NStrG Baubeschran-
kungen (vgl. Ausfihrungen in Kapiteln Il. 4.):

Bauverbotszone geman § 24 Abs. 1 NStrG
Geman § 24 Abs.1 NStrG dirfen auBerhalb der Ortsdurchfahrten langs der Kreisstra3e 231
(Dykhuser StrafBe)

1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom auBeren Rand
der fUr den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn und

2. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersachsischen Bauordnung, die Uber Zufahrten
unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen, nicht errichtet werden.
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6. Wasserflachen, Flachen fiir die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und
die Regelung des Wasserabflusses

Grabengewasser

Nordéstlich und siddstlich der festgesetzten Gemeinbedarfsflache mit der Zweckbestim-
mung ,Feuerwehr” sind Grabengewaésser Ill. Ordnung vorhanden. Grundsatzlich werden die
innerhalb des Plangebietes gelegenen Abschnitte dieser Graben in ihrer derzeitigen Struktur
erhalten und geman § 9 (1) Nr. 16 BauGB als Wasserflachen festgesetzt. Im Bereich der
beiden fur die zuklnftige Feuerwehrnutzung notwendigen Zu- und Abfahrten von und zur
Dykhuser StraBe werden Grabenverrohrungen in der Breite der Zu- und Abfahrten erforder-
lich. Die Anlage dieser Zu- und Abfahrten stellt eine erhebliche Beeintrachtigung der Schutz-
guter Boden und Wasser dar (vgl. Ausfihrungen im Umweltbericht). Als Kompensation far
die Anlage der Zu- und Abfahrten werden die beiden vom sudéstlich an das Plangebiet an-
grenzenden Flurstick 12/2 vorhandenen Zu- und Abfahrten incl. Grabenverrohrungen riick-
gebaut (vgl. Ausfihrungen in Kapitel II. 7.).

Die Anlieger der entlang der Plangebietsgrenzen des Bebauungsplanes Nr. 1711 ,Feuer-
wehr Visquard“ geman § 9 (1) Nr. 16 BauGB als Wasserflache festgesetzten Grabengewas-
ser sind auf der Grundlage des § 61 (1) Niedersachsisches Wassergesetz verpflichtet, den
jeweils an das eigene Grundstilck direkt angrenzenden Grabenabschnitt jahrlich fachgerecht
aufzureinigen. Das Raumgut darf nicht auf unbefestigten Flachen gelagert werden und ist
fachgerecht zu entsorgen.

Regenruckhaltebecken (RRB)

Vor dem Hintergrund der notwendigen schadlosen Beseitigung des im Plangebiet anfallen-
den Oberflachenwassers, wurde vom Ingenieurbtro Linnemann aus Hude-Wusting' ein Ent-
wasserungskonzept erarbeitet. Dieses sieht u. a. vor, das im Bereich der festgesetzten Ge-
meinbedarfsflache anfallende Oberflachenwasser direkt in ein innerhalb des Plangebietes zu
erstellendes Regenrlckhaltebecken (RRB) abzuleiten. Das rd. 331 m? grof3e, im sudlichen
Plangebiet gelegene RRB entwéssert lber ein Drosselbauwerk weiter nach Stidosten in den
dortigen Grenzgraben und gelangt von dort in die weitere Vorflut. Das RRB und die angren-
zenden fir die Unterhaltung des Gewassers erforderlichen Flachen (allseitig Rdumstreifen in
einer Breite von 4 m) werden gemaBR § 9 (1) Nr. 16 BauGB als Flache fir die Wasserwirt-
schaft und die Regelung des Wasserabflusses festgesetzt (vgl. Ausfihrungen in Kapitel
[.1.1).

" Ingenieurblro Linnemann (2026): Gemeinde Krummhorn, Neubau eines Feuerwehrgeratehauses in
Visquard, Dykhuser StraBe, Gemarkung Visquard, Flur 21, Flurstiick 14/1, Gemeinde Krummhérn,
26736 Krummhérn, Grundstiicksentwasserung — Entwasserungskonzept -; Stand: 09.07.2026
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7. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen fiir MaBnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Riackbau von zwei Dammestellen

Zur Wiederherstellung der Durchgéngigkeit des Grenzgrabens zwischen den Flurstliicken
14/1 und 12/2, Flur 21, Gemarkung Visquard, sind geman § 9 (1) Nr. 20 BauGB die beiden
bestehenden Dammstellen vollstandig zurtickzubauen.

Externe KompensationsmaBnahme: Griinlandextensivierung

Die Gemeinde Krummhérn beabsichtigt die infolge der geplanten Uberbauung von Intensiv-
grunland und unvermeidlicher Flachenversiegelungen zur Realisierung des geplanten Feu-
erwehrstandortes erforderlichen KompensationsmaBnahmen im gemeindeeigenen Kompen-
sationsflachenpool ,Freepsumer Meer" auf einer 1.500 m? groBen Teilflache des Flurstiicks
61/1, Flur 3, Gemarkung Freepsum aufBerhalb des Plangebietes umzusetzen. Die gemai § 9
(1) Nr. 20 BauGB festgesetzte MaBnahme ist spatestens in der auf die Inbetriebnahme des
Feuerwehrstandortes folgenden Pflanzperiode umzusetzen. Folgende Grundsatze sind zu
beachten:

Allgemeine Grundsétze:
» Entwicklungsziel ist artenreiches mesophiles, teilweise feuchtes Grunland

» Der Nutzungsberechtigte hat den Nutzungsgegenstand nach den Grundsatzen einer
ordnungsgemaBen landwirtschaftlichen Nutzung zu bewirtschaften. Der Nutzungsbe-
rechtigte darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Eigentiimerin keine Anderung
in der wirtschaftlichen Bestimmung der Flache vornehmen

» Der Nutzungsberechtigte hat die auf dem Nutzungsgegenstand befindlichen Anlagen,
insbesondere die Wege, Graben, Einfriedungen und Dranagen, sowie die gemeinschaft-
lichen Zuwegungen auf seine Kosten in ordnungsgemafBem Zustand zu halten, soweit
der Eigentimer diese nicht selber Gbernimmt. Baume darf der Nutzungsberechtigte nur
mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Eigentiimers fallen

Nutzungsgrundsétze (die landwirtschaftliche Nutzung wird von der Eigentiimerin mit folgen-
den MaBgaben / Einschrankungen gestattet):

» Die Flachen sind als Dauergriinland zu nutzen
» Die Flachen durfen nicht umgebrochen werden

» Das Bodenrelief, insbesondere Mulden, Senken, Erhéhungen usw., darf nicht beseitigt
oder verandert werden (gemafn LSG-VO AUR 30)

» Die auf der Flache vorhandenen Einrichtungen (Zaune, Tore, Pumpen 0.4.) sind zu er-
halten. Durch den Péachter verursachte Schaden sind zu ersetzen

* Die Flachen sind gemaf den Auflagen als Mahweide, Weide oder Wiese zu nutzen

» Eine Brachlegung ist nicht zulassig

11
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Auflagen zur Weidenutzung:
* Von mindestens 01. Mai bis 15. Juni ist eine Beweidung vorgeschrieben; diese erfolgt
mit maximal 2-4 Rinder pro ha, danach dem Aufwuchs angepasst (nach Absprache mit
der UNB). Kalber von Mutterkiihen unter 8 Monate werden dabei nicht berlcksichtigt

» Eine Portionsweide und das Zufittern auf der Flache sind nicht zulassig

Auflagen zur Mahd:
» Eine Mahd bzw. Schnittnutzung oder Mulchen vor dem 15. Juni ist nicht zul&ssig; eine
frihere Mahd ist nur nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde des Land-
kreises Aurich (UNB) moglich

» Bei einer Wiesennutzung ist mindestens eine Mahd pro Jahr bis maximal zwei
Mahdgange durchzuflhren

» Das Mahdgut ist abzufahren
» Vor einer Mahd sind die Flachen in Hinblick auf Wild und Wiesenvégel zu kontrollieren

» Eine Entstehung von Mosaikstrukturen ist anzustreben (unterschiedliche Mahdzeitpunk-
te)

» Bei einer Nachweidenutzung ist der Tierbestand dem Aufwuchs anzupassen. Narben-
schaden sind zu vermeiden

» Ein Reinigungs- oder Mulchschnitt hat nach dem 01. September zu erfolgen; die Fla-
chen muissen kurzrasig in die Vegetationsruhe gehen

Auflagen zur Dingung (Die Verwendung von Dunger ist unter den nachfolgend genannten
Auflagen méglich. Uber die genaue Verwendung ist ein Nachweis zu filhren):

» In der Zeit vom 15. Februar bis 20. Juli eines jeden Jahres sind das Walzen und Schlep-
pen sowie das Ausbringen von Diingern nicht gestattet

» Die organische Dingung ist auf 25 Kubikmeter Rindergllle pro ha und Jahr bzw. 15
Tonnen Festmist pro ha und Jahr beschrankt und darf nicht in der Zeit vom 15. Februar
bis 20. Juli ausgebracht werden.

» Eine mineralische Stickstoff-Dingung ist Uber die Dingeverordnung (DiV) hinaus bis
zum 20. Juli auf 40 kg N pro ha beschrankt.

» Eine DUngung mit anderen mineralischen Dungern ist in Absprache mit dem Eigentimer
in Ausnahmefallen erlaubt.

Auflagen zur Grabenunterhaltung:

» Der derzeitige Wasserstand darf nicht abgesenkt werden. Unberlhrt bleibt die ord-
nungsgemaBe Unterhaltung bestehender Graben, Griippen oder Dranagen im bisheri-
gen Umfang. Es dirfen keine Graben oder Grippen verflllt, umgelegt oder neu gezogen
werden. Ausnahmen sind nur im Einvernehmen mit dem Eigentimer méglich

» Die Graben werden jahrlich im Auftrag und auf Kosten der Gemeinde Krummhdérn ge-
schratet. Gemeindeeigene Baume und Bische, die sich weiter als 50 Meter von Sied-
lungen befinden, werden nach und nach aus dem Kompensationsflachenpool ,Freep-
sumer Meer entnommen

12
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Ein Aufstau einzelner Grippen oder Grében ist nach flachenindividuellem Plan vom 01.
Méarz bis zum 01. Juni zulassig

Eine Unterhaltung der Grében mit einer Grabenfrase ist nicht zuldssig. Der Grabenaus-
hub aus der Unterhaltung von Gewéassern ist abzufahren oder unter Beachtung der Vor-
gaben des Pachtvertrages auf der Flache zu verteilen.

Die Grabenréander sind am Ende der Weidesaison nach Vorgaben des ,Leitfaden zum
Artenschutz an Gewassern® auszumahen

Die Aufnahme der bei der Grabenunterhaltung anfallenden organischen Masse muss
vom Pé&chter geduldet werden

Abweichungen von diesen Auflagen bzw. Ausnahmen, die die Zustimmung des Eigen-
timers erfordern, bedirfen fachlich kompetenter Beratung sowie der Abstimmung mit
der UNB

Sonstige Bewirtschaftungsauflagen:

8.

Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist nicht zuldssig. Ausnahmen nur im Einver-
nehmen mit dem Eigentimer und Abstimmung mit der UNB

Die Errichtung von Mieten oder Kompostierungshaufen, die Lagerung von Silage oder
Heu sowie das Abstellen von Maschinen und Geréaten ist nicht zulassig

Rundballen sind bis Ende Oktober aus den Flachen zu entfernen

Abweichungen von diesen Auflagen bzw. Ausnahmen, die die Zustimmung des Eigen-
timers erfordern, bedirfen fachlich kompetenter Beratung sowie der Abstimmung mit
der UNB

Die Aufbringung von Kl&r- und Industrieschlamm, Kompost, Schlick aus Hafen, Flussbet-
ten und sonstigen Gewassern und der Anbau von gentechnisch verandertem Pflanz-
und Saatgut bedarf der schriftlichen Zustimmung der Eigentimerin

Im Rahmen der Verpachtung von gemeindeeigenen Flachen kann die Gemeinde
Krummhdérn abweichend von den bisherigen Auflagen unter Berlicksichtigung der LSG-
VO AUR 30 die Vertrage entsprechend modifizieren

Anderungen kénnen im Rahmen der Gebietsentwicklung fiir den Kompensationsfla-
chenpool ,Freepsumer Meer“ auf Grundlage der Verbesserung des Erhaltungszustan-
des gemafl LSG-VO 30 in Abstimmung mit der UNB durchgeflhrt werden

Anderungen der Bewirtschaftungsauflagen als Ergebnis der laufenden Erfolgskontrollen
sind von den Pachtern auch wahrend der Laufzeit des Pachtvertrages zu akzeptieren

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen

Geh- und Fahrrechte

Fir die geplanten Zu- und Abfahrten von der Dykhuser StraBe ins Plangebiet werden im Be-
reich der notwendigen Verrohrungen (Dammstellen) zur Querung des Grabengewassers
entlang der K 231 (StraBenseitengraben), gemal § 9 (1) Nr. 21 BauGB jeweils Geh-, Fahr-
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und Leistungsrechte (GFy und GFz2) zugunsten der Feuerwehr der Gemeinde Krummhdrn
festgesetzt.

9. Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern und sonstigen Bepflanzun-
gen (Pflanzgebote)

Zur Eingrinung des geplanten Feuerwehrstandortes sind im Bebauungsplan Nr. 1711 ,Feu-
erwehr Visquard“ MaBnahmen gemaB § 9 (1) Nr. 25a BauGB entlang der nordwestlichen
und der stidwestlichen Plangebietsgrenze Baum-/Strauchhecken in einer Breite von 3 m an-
zupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Innerhalb der geman § 9 (1) Nr. 25a BauGB festge-
setzten Flachen sind flachenhaft und dicht, standortgerechte, einheimische Baume und
Straucher gemaB nachfolgender Pflanzenlisten zu pflanzen. Die Baum-/Strauchhecke ist
spatestens in der auf die Inbetriebnahme des Feuerwehrstandortes folgenden Pflanzperiode
vollstandig herzustellen. Die Anpflanzung erfolgt 3-reihig. Der Pflanzabstand in der Reihe
betragt 1,50 m, zwischen den Reihen 1,0 m. Die Baume sind ausschlieB3lich in die mittlere
Reihe in einem Abstand von 10 bis 15 m zueinander zu pflanzen. Eine fachgerechte Pflege
der Gehdlze incl. eines Ruckschnittes der Straucher (,Auf den Stock setzen®) alle 5 bis 10
Jahre, ist zuldssig. Bei Abgang von Gehdlzen sind diese spatestens in der auf den Abgang
folgenden Pflanzperiode gemaf untenstehender Pflanzliste zu ersetzen. Zudem ist die fest-
gesetzte Pflanzflache von Bodenaufschittungen, Abgrabungen, Boden- und Materialablage-
rungen sowie Bauwerken, auch baugenehmigungsfreier Art, und Bodenversiegelungen, z. B.
durch Pflasterungen, dauerhaft freizuhalten.

Pflanzenlisten:

Laubbdume (Mindestqualitat: Heister, 2 xv., 150-200 cm)
Feld-Ahorn (Acer campestre)

Hainbuche (Carpinus betulus)
Korb-Weide (Salix viminalis)
Sal-Weide (Salix caprea)
Traubenkirsche  (Prunus padus)
Wild-Apfel (Malus sylvestris)

Straucher (Mindestqualitat: Strducher, 3 Triebe, 60-100 cm)
Grau-Weide (Salix cinerea)

Hartriegel (Cornus sanguinea)
Holunder (Sambucus nigra)
Hunds-Rose (Rosa canina)
Ohr-Weide (Salix aurita)
Wei3dorn (Crataegus monogyna)

Als Hinweis wird in die Planzeichnung aufgenommen, dass bei Bautétigkeiten Schutzmaf3-
nahmen zu beachten sind (§ 11 (2) NBauO). Es gilt die DIN 18920 "Vegetationstechnik im
Landschaftsbau - Schutz von Baumen, Pflanzenbestdénden und Vegetationsflachen bei
BaumaBnahmen" und die R SBB (Richtlinien zum Schutz von Badumen und Vegetationsbe-
stédnden bei BaumaBnahmen der Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkehrswesen,
Arbeitsgruppe StraBenentwurf). Fir die Verlegung von Leitungen bzw. fiir den Neubau von
unterirdischen Leitungen sowie Anderung im Bestand ist ergdnzend das Merkblatt DWA-M
162 ,Baume, unterirdische Leitungen und Kanale“, Februar 2013, zu berucksichtigen.
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10. Sonstige Festsetzungen

Sulfatsaure Béden

Das Plangebiet liegt im Bereich der Kistenmarschen. Im NIBIS-Kartenserver wird als anste-
hender Bodentyp ,Tiefe Kleimarsch unterlagert von Organomarsch® angegeben. Im Plange-
biet kdbnnen grundsatzlich Gefahrdungen durch anstehende sulfatsaure Béden nicht ausge-
schlossen werden. Daher wird folgende textliche Festsetzung aufgenommen:

GemanB § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB wird flr den rdumlichen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 1711 ,Feuerwehr Visquard“ festgesetzt, dass mit Arbeiten zur Tiefgrin-
dung/mit TiefobaumaBnahmen/Bodenaufschliissen und sonstigen Eingriffen in den Unter-
grund erst begonnen werden darf, wenn in Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehér-
de der Nachweis erbracht wird, dass Anforderungen des Bodenschutzrechtes bzgl. einer
Kontaktgefédhrdung in Bezug auf sulfatsaure Béden eingehalten werden.

15



Bebauungsplan Nr. 1711 ,Feuerwehr Visquard®, Gemeinde Krummhdérn

lll. Auswirkungen des Bebauungsplanes
1. Offentliche Belange
1.1 Verkehrliche und technische ErschlieBung

Die Belange des Verkehrs, des Post- und Fernmeldewesens, der Versorgung, insbesondere
mit Energie und Wasser, der Abfallentsorgung und der Abwasserbeseitigung (§ 1 (6) Nr. 8 e
BauGB) sowie die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse
und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevdlkerung (§ 1 (6) Nr. 1 BauGB) erfordern fiir
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes:

- eine den Anforderungen der NBauO genligende VerkehrserschlieBung,

- den Anschluss an die zentrale Wasserversorgung, an das Elektrizitdtsnetz, an das Gas-
netz und an das Fernmeldenetz,

- die Erreichbarkeit der Grundstlcke fir die Millabfuhr und die Post,

- den Anschluss an die zentrale Schmutzwasserkanalisation,

- eine geordnete Oberflachenentwasserung und

- einen ausreichenden Feuerschutz.

Dies ist gewahrleistet.
VerkehrserschlieBung

Die Flachen im Plangebiet werden zukinftig Uber die endausgebaute Dykhuser StraBe (K
231) erschlossen.

Ver- und Entsorgung

Die Flachen im Plangebiet werden Uber die in der endausgebauten Dykhuser StraBe vor-
handenen Ver- und Entsorgungsleitungen an das vorhandene Leitungs-/Entwasserungsnetz
angeschlossen.

Wasserversorgung:

Das Plangebiet ist an die zentrale Wasserversorgung der Gemeinde Krummhérn ange-
schlossen. Die Wasserversorgung erfolgt Gber den Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasser-
verband (OOWYV). Im Bereich des Plangebietes befinden sich Versorgungsleitungen des
OOWV. Es wird seitens des OOWV darum gebeten sicherzustellen, dass die Leitungen we-
der mit einer geschlossenen Fahrbahndecke, auBBer in Kreuzungsbereichen, noch durch
Hochbauten (iberbaut werden. AuBerdem ist eine Uberpflanzung der Leitungen oder ander-
weitige Stérung oder Gefahrdung in ihrer Funktion auszuschlieBen.

Der OOWV weist darauf hin, dass die Leitungen weder mit einer geschlossenen Fahrbahn-
decke, auBer in Kreuzungsbereichen, noch durch Hochbauten tberbaut werden dirfen. Au-
Berdem ist eine Uberpflanzung der Leitungen oder anderweitige Stérung oder Gefahrdung in
ihrer Funktion auszuschlieBen.
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Bei Bedarf kdnnen Grundstlicke im Plangebiet an das Trinkwasserversorgungsnetz ange-
schlossen werden. Die notwendigen Rohrverlegungsarbeiten und Grundstiicksanschlisse
kénnen nur auf der Grundlage der Allgemeinen Bedingungen fir die Versorgung mit Wasser
(AVBWasserV) des OOWV und unter Berlcksichtigung des Begleitvertrages fur die Ge-
meinde Krummhorn durchgefihrt werden. Zu beachten ist bzgl. der Mindestabstande zu
Bauwerken und Fremdanlagen sowie die Anforderungen an Schutzstreifen das DVGW Ar-
beitsblatt W 400-1. Der OOWV weist darauf hin, dass jegliche Verantwortung ablehnt wird,
wenn es durch Nichtbeachtung der vorstehenden Ausflihrung zu Verzégerungen oder Folge-
schaden kommt. Eventuelle Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten kénnen nur zu Lasten des
Veranlassers oder nach den Kostenregelungen bestehender Vertrage durchgefiihrt werden.

Léschwasserversorgung:

Zur Sicherstellung der Léschwasserversorgung im Plangebiet sind Entnahmemadglichkeiten
in Form von Unterflurhydranten aus dem Trinkwasserrohrnetz zu schaffen. Als Léschwas-
serversorgung missen 96 m? fir eine Ldschzeit von mindestens zwei Stunden zur Verfl-
gung stehen. Der Abstand der Hydranten zu den einzelnen Gebauden darf 150 m nicht
Uberschreiten. Die brandschutzrechtliche Beurteilung einzelner Gebaude von besonderer Art
und Nutzung erfolgt im Rahmen des Bauantragsverfahrens.

Im Hinblick auf den der Gemeinde Krummhdérn obliegenden Brandschutz (Grundschutz,
NBrandSchG § 2) weist der OOWV ausdriicklich darauf hin, dass die Léschwasservorhal-
tung kein gesetzlicher Bestandteil der 6ffentlichen Wasserversorgung ist und nicht vertraglich
auf den OOWYV Ubertragen wurde. Eine Pflicht zur vollstandigen oder teilweisen Sicherstel-
lung der Léschwasserversorgung Uber das Offentliche Trinkwasserversorgungsnetz besteht
far den OOWV nicht.

Gas- und Stromversorgung:

Die Versorgung mit Gas und elektrischer Energie erfolgt durch die Energieversorgung We-
ser-Ems (EWE). Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Ndhe zum Plangebiet befinden sich
Versorgungsleitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH. Diese Leitungen und Anla-
gen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) grundsétzlich zu erhalten und
darfen weder beschéadigt, Gberbaut, Uberpflanzt oder anderweitig geféhrdet werden. Es wird
darum gebeten sicherzustellen, dass diese Leitungen und Anlagen durch das Vorhaben we-
der technisch noch rechtlich beeintrachtigt werden.

Sollte sich durch ein Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer Anlagen, wie z.B.
Anderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an einem anderen Ort (Versetzung)
oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, gelten dafiir die gesetzlichen Vorgaben und die an-
erkannten Regeln der Technik. Flr die gegebenenfalls notwendige ErschlieBung des Plan-
gebietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch die EWE NETZ GmbH wird darum
gebeten, einen Versorgungsstreifen bzw. -korridore fir z.B. Telekommunikationslinien und
Elektrizitatsleitungen gemal DIN 1998 von mindestens 1,6 m mit einzuplanen. Weiterhin
sind fiir die Stromversorgung von Baugebieten o. A. zuséatzlich die Installation von Trafostati-
onen in méglichst zentraler Lage erforderlich. Fir den immer weiter steigenden Leistungsbe-
darf (z.B. durch Elektromobilitat, Warmepumpen und Erzeugungsanlagen) benétigt die EWE
NETZ GmbH pro angefangene 50 Wohneinheiten jeweils einen weiteren Stationsplatz. Fur
die Auswahl der geeigneten Stationsplatze (ca. 7m x 7m) wird darum gebeten, die regionale
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Planungsabteilung friihzeitig mit einzubinden. Die EWE NETZ GmbH ist ebenfalls zu infor-
mieren, wenn ein warmetechnisches Versorgungskonzept umgesetzt werden soll.

Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsarbeiten sind von dem Vorhabentrager voll-
sténdig zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorhabentrager
und die EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende Kostentragung vertraglich geregelt.

Abfallbeseitigung:

Die Abfallbeseitigung erfolgt durch regelmaBige Abfuhr mit Millfahrzeugen. Trager der Ab-
fallbeseitigung ist der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Aurich. Abfélle, die der Land-
kreis Aurich nach Art und Menge geman Satzung von der Abfallbeseitigung ausgeschlossen
hat, sind vom Abfallbesitzer selbst geordnet zu beseitigen. Sonderabfélle sind einer zugelas-
senen Beseitigungs- und Behandlungsanlage zuzufihren.

Abwasserbeseitigung:

Das Plangebiet wird an die vorhandene Schmutzwasserkanalisation in der Dykhuser StraBBe
angeschlossen. Das vorhandene Schmutzwasserkanalnetz ist ausreichend dimensioniert.
Trager der zentralen Abwasserbeseitigung ist die Gemeinde Krummhdrn.

Oberflachenentwasserung:

Trager der Oberflachenentwasserung ist die Gemeinde Krummhdérn. Das im Bereich der ge-
planten Gemeinbedarfsflachen mit der Zweckbestimmung ,Feuerwehr® anfallende Oberfla-
chenwasser wird Uber einen Regenwasserkanal innerhalb des Plangebietes dem geplanten
RRB zugefihrt. Von dort wird das Oberflachenwasser gedrosselt Uber eine unterirdische
Regenwasserleitung zum siiddstlich gelegenen Grenzgraben abgeleitet.

Mdoglich und seitens der Gemeinde Krummhorn ausdricklich erwinscht, sind Einrichtungen
zur Rickhaltung des Oberflachenwassers auf den privaten Grundstiicksflachen (z.B. Re-
genwasserzisternen, Dachbegriinungen).

Telekommunikation:
Die fernmeldetechnische Versorgung des Plangebietes erfolgt tGber verschiedene Telekom-
munikationsanbieter.

1.2 Umweltbelange

1.2.1 Naturschutzrechtliche Belange

Die fur die Beurteilung der Belange des Umweltschutzes mafBgeblichen Fakten sind in aus-
fuhrlicher Form im Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 1711 ,Feuerwehr Visquard®, der
gemafl § 2a Satz 3 BauGB einen gesonderten Teil dieser Begrindung bildet, beschrieben
und bewertet worden. Der Umweltbericht beschreibt detailliert die Bestandssituation im
Plangebiet, stellt die in den Bebauungsplan zu Gbernehmenden grinordnerischen MaBnah-
men dar und enthalt die Ausarbeitungen zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung.
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Zur Beurteilung der Umweltauswirkungen wurden die Ergebnisse der in der Vegetationsperi-
ode 2025 begleitend zu den faunistischen Kartierungen durchgefihrten Biotoptypenkartie-
rung herangezogen und der Planung gegentbergestellt.

Die Planung nimmt anthropogen stark Uberformte, in unmittelbarer Nahe zur Dykhuser Stra-
Be und der Siedlung Visquard gelegene, intensiv landwirtschaftlich und verkehrlich genutzte
Flachen in Anspruch.

Durch die bauliche Inanspruchnahme zuvor unversiegelter, vegetationsbedeckter Flachen,
entstehen erhebliche Beeintrachtigungen der Schutzgiter ,Pflanzen/Biotope®, ,Boden® und
~Wasser“ fur die Vermeidungs-, Minimierungs- und KompensationsmalBnahmen benannt
werden. Alle Ubrigen Schutzgiter werden planungsbedingt nicht oder nicht erheblich beein-
trachtigt.

Die Eingriffskompensation findet aufgrund fehlender Flachenverfugbarkeit nur teilweise in-
nerhalb des Plangebietes statt. Die Gemeinde Krummhdérn beabsichtigt die infolge der ge-
planten Uberbauung von Intensivgriinland und Scherrasen im StraBenseitenrandbereich und
unvermeidlicher Flachenversiegelungen zur Realisierung des geplanten Feuerwehrstandor-
tes erforderlichen KompensationsmaBnahmen im gemeindeeigenen Kompensationsflachen-
pool ,Freepsumer Meer" auf einer 1.500 m? groBen Teilflache des Flursticks 61/1, Flur 3,
Gemarkung Freepsum auBerhalb des Plangebietes umzusetzen (vgl. Ausfiihrungen in Kapi-
tel 1l. 7.). Durch die dargestellten MaBnahmen kénnen die durch den Bebauungsplan
Nr. 1711 ,Feuerwehr Visquard“ vorbereiteten Eingriffe vollstandig kompensiert werden, so
dass in der Folge keine erheblichen Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes und des Land-
schaftsbildes bei Realisierung des Vorhabens verbleiben.

1.2.2 Belange des Klimaschutzes

GemaB § 1a (5) soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch MaBnahmen, die
dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klima-
wandel dienen, Rechnung getragen werden. Die Gemeinde Krummhérn hat am 27.11.2025
ein neues Integriertes Klimaschutzkonzept verabschiedet. Folgende klimaschiitzende Maf3-
nahmen werden im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 1711 ,Feuerwehr Visquard“ initiiert:

- Streng bedarfsgerechte Versiegelung (Festsetzung einer héchstzuldssigen Grundflache und
von Baugrenzen zur Steuerung von berbaubaren Flachen

- Anpflanzungen von standortheimischen Baumen und Strauchern

- Vorhabenbedingt erforderliche Grabenverrohrungen werden vor Ort durch Riickbau vorhande-
ner Grabenverrohrungen kompensiert

- Vorhabenplanung ermdéglicht Erhalt von StraBenbdumen entlang der Dykhuser StraBe; die
Kompensation eines zu féllenden StraBenbaumes erfolgt innerhalb des Plangebietes

- Ruckhaltung des im Plangebiet anfallenden Oberflachenwassers (RRB)

- Beschrankung auf ein Vollgeschoss minimiert Beeintrachtigungen des Freilandklimas
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1.2.3 Bodenschutzrechtliche Belange/gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse

Der Bebauungsplan Nr. 1711 ,Feuerwehr Visquard“ dient der planungsrechtlichen Absiche-
rung des im Ortsteil Visquard geplanten neuen Feuerwehrgeratehauses. Fir die Vorhaben-
realisierung werden insbesondere derzeit unversiegelte, intensiv landwirtschaftlich und ver-
kehrlich genutzte Freiflachen in Anspruch genommen und Bdden versiegelt.

Die Auswertung des NIBIS-Kartenserver? ergab folgende wesentlichen Ergebnisse:

» BodengroBlandschaft: Kiistenmarschen

» Bodenlandschaft: Alte Marsch

» Bodenregion: Kiistenholozan

» Bodentyp: Tiefe Kleimarsch (MN4) (straBennah); Mittlere Kalkmarsch (MC3)

» Gefahrdung der Bodenfunktionen durch Bodenverdichtung: gefahrdet

» Standortabhéngige Verdichtungsempfindlichkeit der Bdden: sehr hoch

» Mittlerer Grundwassertiefstand: 5 dm u. GOF; bzw. 4 dm u. GOF

» Mittlerer Grundwasserhochstand: 9 dm u. GOF; 7 dm u. GOF

» Sulfatsaure Bbden: ja

» Bodenfruchtbarkeit: straBennah hoch; ansonsten gering

» Zustandigkeiten Bergbau: Bergbau West

» Bodenschatze: Erlaubnisfeld Greetsiel V, Bodenschatz Salz, Sole und Erlaubnisfeld
Greetsiel IV, Bodenschatz: tibrige Bodenschatze

» Bergbau: Bergbau West

» Altablagerungen/RUstungsaltlasten/Schlammgrubenverdachtsflachen: nein

Auswertung der bodenkundlichen Netzdiagramme

Die bodenkundlichen Netzdiagramme weisen die Bodenfunktionen, die Empfindlichkeit der
anstehenden Bdden und eine reprasentative Bodenprofilbeschreibung aus. Die Aussagen
der bodenkundlichen Netzdiagramme stellen die Bewertungen der nattrlichen Bodenfunktio-
nen (A = Kriterium fir die Lebensraumfunktion, B = Funktion im Naturhaushalt, C = Funktion
als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium) und der Archivfunktionen (Archiv der Kulturge-
schichte und Archiv der Naturgeschichte) dar. Die als ,Klimafunktion® zusammengefasste
Rolle der Béden im Kontext des Klimawandels wird durch die Bertcksichtigung von zwei
Teilfunktionen ebenfalls abgebildet. Durch den Erhalt oder die Wiederherstellung von Béden
mit besonderer Erflllung der Kohlenstoffspeicherfunktion und der Kiahlungsfunktion kann ein
Beitrag zu Klimaschutz und Klimafolgenanpassung geleistet werden. Die wichtigsten Aussa-
gen werden nachfolgend dargestellt:

Tiefe Kleimarsch (MN4):

Bodenfunktionen: Sehr hohes Nahrstoffspeichervermdgen, sehr hohe Bindungsstarke flr
anorganische Schadstoffe (Schwermetalle); hohes Rickhaltevermégen fir nicht sorbierbare
Stoffe (z. B. Nitrat); mittlere Bedeutung als Ausgleichskérper im Wasserhaushalt, Biotopent-
wicklungspotential und hinsichtlich Kihlleistung; geringe natlrliche Bodenfruchtbarkeit

Empfindlichkeiten: Sehr hohe Empfindlichkeit gegeniber Bodenverdichtung, hohe Empfind-
lichkeit gegentber Entwasserung oder Umlagerung (sulfatsaure Béden)

2 Landesamt flr Bergbau, Energie und Geologie (LBEG): NIBIS-Kartenserver: http:/nibis.lbeg.de/cardomap3/.
Zugriff vom 20.07.2026
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Mittlere Kalkmarsch (MC3):

Bodenfunktionen: Sehr hohes Nahrstoffspeichervermdgen, sehr hohe Bindungsstarke flr
anorganische Schadstoffe (Schwermetalle), sehr hohes Puffervermdgen fir saure Eintrage,
sehr hohe Kuhlleistung; mittleres Rickhaltevermdgen fir nicht sorbierbare Stoffe (z. B. Nit-
rat); mittlere Bedeutung als Ausgleichskérper im Wasserhaushalt, Biotopentwicklungspoten-
tial und hinsichtlich Bindung organischer Stoffe; geringe natirliche Bodenfruchtbarkeit

Empfindlichkeiten: Sehr hohe Empfindlichkeit gegentiber Bodenverdichtung, mittlere Emp-
findlichkeit gegenlber Entwasserung oder Umlagerung (sulfatsaure Béden)

Der NIBIS-Kartenserver stellt ein Risiko flr die Verbreitung von aktuell und potenziell sul-
fatsauren Bdden in einer Tiefe von 0 bis 2 m und unterhalb von 2 m flr das Plangebiet dar.
In Niedersachsen kommen vor allem im Bereich der Marschen, Moore und Watten der Kis-
tengebiete sogenannte ,Sulfatsaure Bdden“ vor. Charakteristisch fiir die verschiedenen sul-
fatsauren Bdden sind hohe, geogen bedingte Gehalte an reduzierten anorganischen Schwe-
felverbindungen, die wegen konstant hoher Grundwasserstédnde unter anaeroben Bedingun-
gen konserviert wurden. Bei Bellftung dieser Bdden (z. B. infolge von Bauvorhaben, Ent-
wasserungsmaBnahmen oder Grundwasserabsenkungen) kénnen bestimmte, darin enthal-
tene Schwefelverbindungen (vor allem Eisensulfide wie Pyrit) oxidieren, woraus sich folgen-
de grundséatzliche Gefahrdungspotentiale ableiten lassen:

» eine extreme Versauerung des Bodens (pH <4,0), die Pflanzenschaden verursacht bzw.
Pflanzenwachstum verhindert

» erhbéhte Aluminium- und Schwermetallverfligbarkeit bzw. -Iéslichkeit und erhdhte Metallkon-
zentrationen im Sickerwasser (Uberschreiten von Priif-, MaBnahme- oder Vorsorgewerten
nach BBodSchV mdglich); Auswirkungen auf die aquatische Fauna und das Pflanzenwachs-
tum; Verockerung von Dranrohren und Graben durch Eisenaustrag

« deutlich erhdhte Sulfatkonzentrationen im Boden- bzw. im Sickerwasser (Uberschreitung von
Grenz-/Schwellenwerten méglich: der Schwellenwert fir Grundwasser nach Grundwasserver-
ordnung (GrwV) betragt 250 mg/l)

* hohe Korrosionsgefahr fir Beton- und Stahlkonstruktionen

Geman den Ergebnissen des vorliegenden Gutachtens der Baugrund Ammerland GmbH?
liegt im Plangebiet kein Bildungspotential fur sulfatsaure Bdden vor (S&ureneutralisationska-
pazitat héher als Saurebildungspotential). Die im Plangebiet anstehenden Bodenverhéltnisse
werden mit einer 0,3 bis 0,4 m starken Mutterbodenschicht auf einem bis 4 m méachtigen
Kleihorizont beschrieben; ab einer Teufe von 4,0 m bis 4,3 m wurden dann bis zur Endteufe
von 6 m Torfe angetroffen.

Um nachhaltige negative Auswirkungen auf die im Plangebiet anstehenden, verdichtungs-
empfindlichen Béden zu vermeiden, sind unbebaute Flachen im Bereich von zuklnftigen
BaumaBnahmen durch geeignete MaBnahmen zu schitzen.

Bei geplanten BaumaBnahmen oder Erdarbeiten sind die Vorschriften des vorsorgenden
Bodenschutzes zu beachten, d. h., dass jeder, der auf den Boden einwirkt, sich so zu verhal-

3 Baugrund Ammerland GmbH (2024): Neubau einer Feuerwehr in Visquard, Gemeinde Krummhérn; Bearbeiter:
Ingenieurbiiro Norman Jongebloed GmbH, Stand: 18.08.2024
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ten hat, dass schadliche Bodenverdnderungen nicht hervorgerufen werden. Grundstiicksei-
gentimer bzw. Nutzer sind verpflichtet, MaBnahmen zur Abwehr der von ihrem Grundstuck
drohenden, schadlichen Bodenveranderungen zu ergreifen (Grundpflichten geman § 4
BBodSchG).

Sollten bei geplanten Erd- und Bauarbeiten Hinweise auf Abfallablagerungen oder schéadli-
che Bodenveranderungen auftreten, ist unverziglich die Untere Abfall- und Bodenschutzbe-
hérde des Landkreises Aurich zu benachrichtigen.

Die Kleibdden sind nicht grundwasserfihrend, sie stauen aber anfallendes Regen- und
Oberflachenwasser auf. AuBerdem ist mit Schichtenwasser innerhalb feiner Sandeinlage-
rungen im Kleiboden zu rechnen, aus denen entsprechend Wasser austritt.

1.2.4 Abfalirechtliche Belange

Im Rahmen des in Kapitel Ill. 1.2.3 zitierten Gutachtens der Baugrund Ammerland GmbH
wurde auch eine Analytik der anstehenden Bdden und des Grundwassers durchgefihrt. Aus
den Kleihorizonten bis 1,0 m und bis 2,0 m wurde jeweils eine Bodenmischprobe gebildet.
Diese Proben MP 2 und MP 4 wurden gemaf der Geofakten 24 und 25 beschrieben und
organoleptisch angesprochen. Hinweise auf eine potentielle oder aktuelle Versauerung ge-
hen daraus nicht hervor. Die beiden Proben wurden im Labor hinsichtlich ihrer Neutralisati-
onskapazitat analysiert. Sie haben jeweils eine positive Neutralisationskapazitat, so dass
keine potentielle Versauerung vorliegt. Der aktuelle pH- Wert liegt bei 7,2 und 8, so dass
auch eine aktuelle Versauerung auszuschlieBen ist. Der Kleiboden MP 3 wurde analog zur
EBV 23 analysiert. Beziiglich der Bewertung der Bodenart Schiuff liegen keine Uberschrei-
tungen, BM 0 vor.

Die Probe MP 1, aus dem Mutterbodenhorizont wurde nach den Vorsorgewerten der Bun-
des-Boden-Schutzverordnung, Anhang der EBV 23 analysiert. Der Boden weist keine
Grenzwertlberschreitungen auf, so dass er wie vorgegeben als Mutterboden, beziehungs-
weise zur Herstellung und Ergénzung durchwurzelbarer Bodenschichten verwertet werden
kann.

Aus einer temporaren Messstelle (KRB 3) wurde im direct-push-Verfahren eine Wasserprobe
entnommen. Die Wasserprobe ist geman Analytik als schwach angreifend (fir grundwasser-
berlhrte Bauteile) einzustufen.

Nicht kontaminiertes Bodenmaterial und andere natirlich vorkommende Materialien, die bei
Bauarbeiten ausgehoben wurden, kénnen - unverdndert in ihrem natdrlichen Zustand - an
dem Ort, an dem sie ausgehoben wurden, flir Bauzwecke wiederverwendet werden. Dabei
sind naturschutz-, wasser- und baurechtliche Belange zu beachten.

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen bzw. Alt-
standorte zu Tage treten oder Abfallablagerungen oder schéadliche Bodenveranderungen
auftreten, so ist unverziglich die Untere Abfall- und Bodenschutzbehdrde des Landkreises
Aurich zu benachrichtigen. Meldepflichtig sind der Leiter der Arbeiten oder die bauausfiih-
rende Firma.
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Die Verwertung oder Beseitigung von Abfallen (z. B. Baustellenabfall, nicht auf der Bauflache
verwertbarer Bodenaushub usw.) unterliegen den Anforderungen des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes sowie der Satzung Uber die Abfallentsorgung im Landkreis Aurich in der jeweils gilti-
gen Fassung.

Sofern mineralische Abfélle (Recyclingschotter und Bodenmaterial) fir geplante Verfullungen
oder Versiegelungen zum Einsatz kommen sollen, gelten die Anforderungen der Ersatzbau-
stoffverordnung.

1.2.5 Immissionsschutzrechtliche Belange

Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhaltnisse und die Belange des Umwelt-
schutzes erfordern die Vermeidung schadlicher Umwelteinwirkungen.

Larmimmissionen Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1711 ,Feuerwehr
Visquard® ist auf der Grundlage aktueller Erhebungen zu untersuchen, welche schalltechni-
schen Belastungen auf die in der Umgebung des Plangebietes vorhandene schutzbeddirftige
Wohnnutzung durch die geplante Feuerwehrnutzung einwirkt.

Auf der Grundlage der vorlaufigen Ergebnisse der durch das Ingenieurblro flr Energietech-
nik und Larmschutz (IEL), Aurich, im Juli 2026 erarbeiteten schalltechnischen Untersuchung
ist festzuhalten, dass die zuldssigen Immissionsrichtwerte und Gerduschpegelspitzen mit
Ausnahme des Martinhorns im Falle von Notfalleinsatzen, fir die nahegelegene Wohnbe-
bauung eingehalten werden. Die Uberschreitungen der zul&ssigen Spitzenpegel im Nacht-
zeitraum (22.00-6.00 Uhr) werden als kurzzeitige, seltene und aufgrund ihrer Eigenart (Not-
fallsituation zur Abwehr von Gefahren) als sozialadaquate Schallereignisse eingestuft. Aus
Sicht des Schallimmissionsschutzes wird angeregt, sofern dies mit der Sicherheit im Rah-
men des Feuerwehreinsatzes vereinbar ist, das Martinshorn erst nach Verlassen des Feuer-
wehrgelandes in Fahrt auf den 6ffentlichen Verkehrswegen zu betatigen.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass aus schalltechnischer Hinsicht keine MaBnahmen zum
Schutz der dem Plangebiet nachstgelegenen Wohnbebauung erforderlich sind.

Geruchsimmissionen: Zum Schutz der im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1711
.Feuerwehr Visquard® geplanten Feuerwehrnutzung vor unzumutbaren Geruchsbelastigun-
gen ist unter bestimmten Umstanden ein ausreichender Abstand zu Tierhaltungsanlagen zu
gewahrleisten. Die Bemessung dieses Mindestabstandes ist in erster Linie abh&ngig von den
Kriterien Tierart, Stellplatzkapazitat bzw. Tierbestand sowie Haltungs-, Futterungs-, LUftungs-
und Entmistungstechnologie.

Nach Ziffer 4.4.2 Anhang 7 der neuen TA Luft ist ein Kreis mit einem Radius von mindestens
600 m vom Rand des Anlagengelandes als Beurteilungsgebiet festzulegen. Im fir diese Be-
urteilung relevanten Nahbereich des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 1711
,Feuerwehr Visquard“ sind keine relevanten landwirtschaftlichen Betriebe vorhanden, so
dass aus geruchsimmissionsrechtlicher Sicht Konflikte auszuschlieBen.
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1.3 Belange der Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und den Um-
bau vorhandener Ortsteile sowie der Erhaltung und Entwicklung zentraler Ver-
sorgungsbereiche

Die planungsrechtliche Absicherung des innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-
planes Nr. 1711 ,Feuerwehr Visquard“ geplanten Feuerwehrstandortes in Visquard dient in
entscheidendem Maf3e dem Erhalt und der Entwicklung vorhandener Versorgungs- und Inf-
rastruktureinrichtungen in der Gemeinde Krummhorn. Das Feuerwehrgebdude dient unmit-
telbar der Daseinsvorsorge. Als kommunale Pflichtaufgabe stellt die Feuerwehr den Brand-
und Katastrophenschutz sicher und gewahrleistet lebenswichtige Hilfeleistungen. Die bauli-
che Infrastruktur ist somit ein unverzichtbarer Teil der staatlichen Grundversorgung.

1.4 Belange der Landwirtschaft

GemaB § 1 a (2) BauGB sind landwirtschaftlich genutzte Flachen nur im notwendigen Um-
fang umzunutzen (Umwidmungssperrklausel).

Die Gemeinde Krummhd&rn und auch deren Ortsteil Visquard ist historisch-strukturell von der
landwirtschaftlichen Nutzung gepragt. Der tiefgreifende Wandel der letzten Jahrzehnte in der
Landwirtschaft ist auch am Erscheinungsbild Visquards abzulesen. In diesem Zusammen-
hang sind die Aufgabe vieler landwirtschaftlicher Betriebe, die grundlegenden strukturellen
Veranderungen in der Agrarwirtschaft und die deutlichen Verstadterungstendenzen, zu nen-
nen.

Die im Plangebiet gelegenen landwirtschaftlichen Flachen wurden bisher intensiv landwirt-
schaftlich genutzt. Die stéadtebauliche Entwicklung in Visquard lie3 in den letzten Jahrzehn-
ten die Wohnbebauung von Osten und Siden bis unmittelbar an das Plangebiet heranr(-
cken. Aus dem direkten Nebeneinander von Intensivlandwirtschaft und Wohnen ergaben
sich Nutzungskonflikte.

Die Herausnahme der Plangebietsflachen aus der landwirtschaftlichen Nutzung stellt den
wirtschaftlichen Betrieb der vorhandenen Betriebe nicht in Frage.

Auswirkungen der ordnungsgemafien Bewirtschaftung im Nahbereich des Plangebietes vor-
handener landwirtschaftlicher Flachen (Anbau, Ernte, Beweidung, Mahd, Dingung, Pestizi-
deinsatz, Geruchsbeldstigungen) sind von den zukinftigen Nutzern im Plangebiet hinzu-
nehmen. Weiterhin muss die ordnungsgemafBe Bewirtschaftung und Erreichbarkeit der be-
nachbarten landwirtschaftlichen Nutzflachen mit landwirtschaftlichen Maschinen und Gerat-
schaften auch zukiinftig gewahrleistet bleiben.

Im Ergebnis werden die Belange der Landwirtschaft durch die Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes Nr. 1711 ,Feuerwehr Visquard® nicht erheblich beeintrachtigt.
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1.5 Belange der Kampfmittelbeseitigung

Das Landesamt fir Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Regio-
naldirektion Hameln - Hannover (Dezernat 5 - Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD)) emp-
fiehlt im Rahmen von Bauleitplanverfahren, eine Luftbildauswertung im Sinne einer Gefah-
renabwehr durchzuftihren. Eine MaBnahme der Gefahrenerforschung kann eine historische
Erkundung sein, bei der allierte Kriegsluftbilder fir die Ermittlung von Kriegseinwirkungen
durch Abwurfmunition ausgewertet werden (Luftbildauswertung).

Die Gemeinde Krummhorn hat die empfohlene Kampfmittelerkundung mittels Luftbildauswer-
tung beim Landesamt fir Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN),
Regionaldirektion Hameln - Hannover (Dezernat 5 - Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD)) in
Auftrag gegeben. Die fur die Plangebietsflachen vorliegenden Ergebnisse weisen keinen
Verdacht auf eine Kampfmittelbelastung aus.

Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfauste, Brandmunition, Minen etc.)
gefunden werden, ist umgehend die zustandige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder
den Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Niedersachsens bei der RD Hameln-
Hannover des LGLN zu benachrichtigen.

2.  Private Belange

Zu den von der Planung berlhrten Belangen gehéren auch die aus dem Grundeigentum
resultierenden Interessen der Nutzungsberechtigten. Sie sind ein bei der Abwagung in her-
vorgehobener Weise zu berlcksichtigender Belang. Im Sinne der Inhalts- und Schrankenbe-
stimmung des Eigentums (Art.14 (1) Satz 2 GQG) ist eine Planung nur gerechtfertigt, wenn sie
die Belange des Eigentiimers nicht unverhaltnismaBig hinter sonstige Belange zurtckstellt.
Insgesamt werden die privaten Belange durch die planungsrechtliche Absicherung des fur
den Brand- und Katastrophenschutz in der Gemeinde Krummhdérn essentiell wichtigen Feu-
erwehrstandortes im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1711 ,Feuerwehr Visquard®
nicht beeintrachtigt. Die Belange der Daseinsvorsorge und die Sicherheit der heimischen
Bevolkerung werden gefordert.

3. Zusammenfassende Gewichtung des Abwagungsmaterials

Der Bebauungsplan Nr. 1711 ,Feuerwehr Visquard“ sichert eine zeitgemaRe Ausstattung der
Ortsfeuerwehr Visquard, férdert die Belange des lokalen Brand- und Katastrophenschutzes
und dient damit der Sicherheit der Bevélkerung.

Durch die Inanspruchnahme von aus Sicht von Natur und Landschaft geringwertigen, inten-
siv landwirtschaftlich oder verkehrlich genutzten Flachen untermittelbar angrenzend an die
im Zusammenhang bebaute Ortslage und den beplanten Innenbereich, werden eine weitere
Zersiedelung der Landschaft und die Inanspruchnahme sensiblerer AuBenbereichsflachen
vermieden. Die Belange der Landwirtschaft werden nicht wesentlich beeintrachtigt.
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4. Flachenbilanz

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1711 ,Feuerwehr Visquard“ hat

eine GroBe von rd. 0,67 ha.

Flachen fiir den Gemeinbedarf, Zweckbestimmung ,Feuerwehr® 5.539 m2

Verkehrsflachen 271 m2

Flachen fir die Wasserwirtschaft 962 m?

Summe 6.772 m?2
Hinweis

Vorstehende Begriindung gehdrt zum Inhalt des Bebauungsplanes, hat aber nicht den Cha-
rakter von Festsetzungen. Festsetzungen enthalt nur der Plan; sie sind durch Zeichnung,

Schrift und Text dargestellt.
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Verfahrensvermerke

Der Bebauungsplan und die Begrindung wurden ausgearbeitet vom Planungsbiro Buhr,
Roter Weg 8, 26789 Leer.

Leer, den

Dipl.-Ing. Wolfgang Buhr

planungsbiiro

0 Ju Jh Jr

Der Rat der Gemeinde Krummhérn hat dieser Begrindung in seiner Sitzung am
zugestimmt.

Pewsum, den

Die Blrgermeisterin
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Anlage 1: Auszug aus dem wirksamen Flachennutzungsplan der Gemeinde Krummhdérn
(Stand: Juni 2018) (Darstellung unmasstéablich)
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Anlage 2: Kombinierte Baugrund- und Bodenuntersuchung (Baugrund Ammerland, Stand:
18.08.2024)
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Baugrundgutachten / Altlasten / Hydrologie

Schwingungsmessungen / Integritatsprifungen von Pfihlen und Betonplatten

Projekt Nr.: 24.1255

Projekttitel: Neubau einer Feuerwehr
in Visquard, Gemeinde
Krummhorn

Auftraggeber: Baugrund Ammerland
GmbH

Bauort: Dykhuser Stralde
Visquard

Bearbeitung: 18.08.2024

Die Ausarbeitung inclusive der Anlagen darf ausschliellich vollstdndig und unverandert
vervielfaltigt und nur im Sinne unserer Beauftragung verwendet werden. Die Verwendung zu
anderen Zwecken, eine auszugsweise oder veranderte Wiedergabe und Bearbeitung sind nicht
statthaft. Eine Verdffentlichung bedarf unserer schriftichen Genehmigung.
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Verwendete Normen und Richtlinien

- Geotechnische, geologische und hydrologische Unterlagen
- Landesamt fur Bergbau und Energie, Hannover (LBEG-Kartenserver)

- Kartenserie Bodenkunde BodengroRRlandschaften und Bodenlandschaften,
Malstab 1:500.000, Bodenlbersichtskarte, Mafl3stab 1 : 500.000 und 1 : 50.000
- Kartenserie Geologie, Geologische Ubersichtskarte, MaRstab 1 : 500.000 und
- Kartenserie Ingenieurgeologie Ingenieurgeologische Karte, Mal3stab 1 : 50.000
- Normen, Richtlinien und Empfehlungen
- Eurocode 7
- DIN EN 1997-1:2009-09
- Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik,

- Allgemeine Regeln
- DIN EN 1997-1/NA:2010-12
Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter
- DIN 1054:2010-12

Baugrund — Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau
Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik
Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds;
- DIN EN 1997-2/NA:2010-12
Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter
- DIN 4020:2010-12
Geotechnische Untersuchungen flr bautechnische Zwecke
Erganzende Regelungen zu DIN EN 1997-2
- erganzende DIN zum EC7
- DIN 4084:2021-11: Baugrund — Gelandebruchberechnungen
- DIN 4017:2006-03: Baugrund — Grundbruchberechnungen
- DIN 4019:2015-05: Baugrund — Setzungsberechnungen
- DIN 4124:2012-01: Baugruben und Graben - Béschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten
- DIN 4123:2013-04: Ausschachtungen, Griindungen und Unterfangungen im
Bereich bestehender Gebaude
- Deutsche Gesellschaft fiir Geotechnik e.V.
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1. Bauvorhaben und Aufgabenstellung

Das geplante Baufeld liegt an der Dykhuser StraBe Visquard, Gemeinde
Krummhorn.

Geplant ist der Neubau einer Feuerwache mit den dazugehdrigen
AuBenanlagen wie Park- und Verkehrsfldchen vorgesehen.

Wir wurden beauftragt eine Grondungsempfehlung fUr de geplanten
Neubaubau der Geotechnischen Kategorie 2, GK 2 auszuarbeiten.

Detailangaben zur geplanten Bauausfuhrung wie Geschosszahlen,
Unterkellerungen o. 4. liegen uns derzeit nicht vor.

2. Erkundungsergebnisse, Geologie

Ausgehend von Geldndeoberkante liegt eine Mutterbodenschicht mit
einer Grasnarbe vor. Der Boden besteht aus einem Organischen Schluff mit
einer steifen Konsistenz. Die Tiefenlage betragt 0,3 m bis 0,4 m.

Unterhalb der organischen Deckschicht wurden ortsubliche, sedimentare
Weichschichten in Form von Klei angetroffen.

Diese weisen Beimengungen und Lagen von Organik auf. Der Klei weist
zundchst eine steife, ab einer Tiefe von rd. f = 1,0 m nur eine Weiche und
weich bis steife Konsistenz auf.

Ab einer Teufe zwischen t = 4,0 m und t = 4,3 m Tiefe wurden dann Torfe
angetroffen. Die Torfe wurden bis zur Endteufe der Bohrungen in einer Tiefe
von t = 6,0 m unter Geldndeoberkante noch nicht wieder durchfahren.

Definition und Ausdehnung des vorliegenden Kleibodens:

Als Klei bezeichnet man ein feines, marines Sediment, dessen Kérnung bis in den
tonigen Bereich reichen kann. Das Wort Klei stammt aus dem
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Mittelniederdeutschen und leitet sich von kleben ab.

An der KUste ist der Ursprung des Kleibodens die Sedimentation von Watt,
in den Astuaren (der Flut ausgesetzte FlussmUndungen, und Flussbereiche)
kann Klei auch durch Schlickfall und nachfolgende Entwdasserung des
Sediments entstehen. Hier wird er dann auch als Auelehm (Klei des
Binnenlandes) gekennzeichnet. Der Boden setzt sich aus ca. 50 % Sand
zusammen, die Bodenart ist demnach tonig bis schluffig.

DarUber hinaus beinhalten diese Boden entstehungsgeschichtlich bedingt
organische Beimengungen und Torf-/Schilflagen.

Stark bindige Marschbdden werden in Norddeutschland als Kleimarsch,
Knickmarsch oder Dwogmarsch bezeichnet. In manchen Gegenden
bezeichnet man auch bindige Bdden anderer Herkunft als Klei. Dieser
Boden ist u. a. auch ein wichtiger Rohstoff fUr den KUstenschutz und ist fOr
den Bau von Deichen unentbehrlich.

Die erkundete Baugrundschichtung ist kein lokal oder auf das
Planungsgebiet beschrdnktes Vorkommnis.

Die Ausdehnung der Kleibdden ist in Norddeutschland sehr grol3 und nicht
unmittelbar auf die unmittelbare Kustenndhe beschrankt.

Die Geologische Karte des LBEG Niedersachen verdeutlicht die definitive
Ausdehnung dieser Boden.
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(Die Ausdehnung setzt sich nach Schleswig-Holstein, die Niederlande usw. fort; die
vorliegenden Karten beziehen sich nur auf Niedersachsen)

Der Bemessungswasserstand ist auf Grundlage der bindigen Boden und der
Lage, mit Geldndeoberkante anzusetzen.

Durch den Einbau von objektspezifischen Drainagen kann der
Bemessungswasserstand bis 0,2 m Uber dem Rohrscheitel abgesenkt
werden.
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Stark durchlassig (k=10 m/s) :- Wenig durchlassig (k<10 m/s)

Seite 5



Ingenieurbiiro Norman Jongebloed GmbH e Erste Wiek links 123, 26871 Papenburg *
Tel.: 015208532005 * mail: inj-umweltschutztechnik@t-online.de

Abhdngig der Eintauchfiefe der Grondung und mit Bezug auf eine
Horizontaldrainage ist die Wassereinwirkungsklasse festzulegen.

Die Auftriebssicherheit ist auch wahrend der Bauphase zu gewdhrleisten.
3. Chemische Analytik von Boden und Grundwasser

Aus den Kleihorizonten bis 1,0 m und bis 2,0 m wurde jewells eine
Bodenmischprobe gebildet.

Diese Proben MP 2 und MP 4 wurden nach den Vorschldgen der Geofakten
24 und 25 beschrieben und organoleptisch angesprochen. Hinweise auf
eine potentielle oder aktuelle Versauerung gehen daraus nicht hervor.

Die  beiden Proben wurden im  Labor  hinsichtlich  ihrer
Neutralisationskapazitdt analysiert. Sie haben jeweils eine positive
Neuftralisationskapazitat, so dass keine potentielle Versauerung vorliegt.

Der aktuelle pH- Wert liegt bei 7,2 und 8, so dass auch eine aktuelle
Versauerung auszuschlieBen ist.

Die Porbe MP 1, aus dem Mutterbodenhorizont wurde nach den
Vorsorgewerten der Bundes-Boden-Schutzverordnung, Anhang der EBV 23
analysiert.

Der Boden weist keine GrenzwertUberschreitungen auf, so dass er wie
vorgegeben als Mutterboden, beziehungsweise zur Herstellung und
Ergdnzung durchwurzelbarer Bodenschichten verwertet werden kann.

Der Kleiboden MP 3 wurde analog zur EBV 23 analysiert. Bezuglich der
Bewertung der Bodenart Schiuff liegen keine Uberschreitungen, BM 0O vor.

Aus einer tempordren Messstelle (KRB 3) wurde im direct-push-Verfahren
eine Wasserprobe enthommen.

Die Wasserprobe ist geman Analytik als als schwach angreifend
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einzustufen. FUr grundwasserberthrte Bauteile ist ein Beton der
Expositionsklasse XA 1 zu verwenden.

4. Grundungsbeurteilung

Ein vollstandiger Bodenaustausch der setzungsrelevanten Schichten ist
wirtschaftlich und technisch nicht realisierbar.

Bei einem teilweisen Bodenaustausch (Annahme tmax = rd. 1,56 m) sind
Setzungen zum Erhalt der Gebrauchstauglichkeit des Hochbauwerkes nicht
zu gewdhrleisten.

HierfUr ist eine Tiefgrindung auf Pfahlen auszufUhren.

FUr die Bemessung einer Tiefgrundung sind indirekte Erkundungsverfahren
zum Beispiel nach DIN EN ISO 22476-1 (CPT, Drucksondierung) erforderlich.

Aufgrund  vorliegender  Erfahrungswerte  kann  vorldufig  davon
ausgegangen werden, dass Sandhorizonte in Tiefen zwischen 8 und 12 m

vorliegen.

Daraus wurde dann eine geschatzte Pfahlldnge von 10,6 m bs 14,5 m
resulteren.

Die vorliegende Baugrundschichtung wird nach den vorliegenden
Erkundungsergebnissen angesetzt.
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Bodenart Konsistenz/ Lagerung Wichte Scherparameter Steifemodul Zzzzien_
Bemerkungen vk lrk lok c'.k/Cu.k | Esk
kN/m3 ° kN/m?2 MN/m?2
Mutterboden steif 17,0 7.0 H1
Klei weich 150 | 50 | 17.5 5.0/ 05-2 H2
0-10
weich bis steif 160 | 6,0 17,5 (Z_% 1-3 H3
. 10,0/ H4
steif 17,0 7.0 20,0 0-15 3-4
Torf 10,0/ HS5
- 12,0 2,0 15,0 0-10 0,5-2

Grundsaftzlich beinhalten die Bodenkennwerte Sicherheiten, welche u. a.
auch auf die Erkundungsverfahren zurbckzufUhren sind.

Bei den Erkundungen werden die Bodengefuge gestort.

Durch Ramm- und Bohrvorgdnge wird Porenwasser aktiviert. Bildlich
dargestellt ist die Konsistenz der bindigen Boden im Liegenden um einiges
positiver zu bewerten, als die gefdérderten Aufschlussproben.

4.1 Ver- und Entsorgungsleitungen

Ggfs. erforderliche Ver- und Entsorgungsleitungen liegen vermutlich
durchgdngig innerhalb der anstehenden Kleibdden.

Das Gewicht eines verlegten Rohres (im gefullten Zustand) weist in Bezug
auf die verdrangte Bodenmasse nur das Mehrgewicht auf, welches das
Eigengewicht des Rohres hervorruft.

Der Anspruch an die zu verwendenden Materialien sollte daher bei einer
»Flachgrindung" sein, ein moglichst geringes Eigengewicht aufzuweisen.
Auf Betonschdchte und Leitungen soll daher nicht zurGckgegriffen werden.
Anschlisse und Ubergdnge sollen moglichst flexibel ausgestaltet werden.

Wdahrend der Bauarbeiten ist besondere Sorgfalt geboten. Die
anstehenden Béden durfen durch die Arbeiten nicht aufgeweicht werden.

Abhdangig der Witterungsverhdltnisse und Tiefenlage wird eine tempordre
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Bauwasserhaltung erforderlich. Diese kann als offene Haltung oder mittels
Drainagen erfolgen, die innerhalb bindiger Schichten verfiltert (Verfullung
mit Kies) werden mussen.

Die DIN 1610 enthdlt Mindestgrabenbreiten, die als Mindestarbeitsraum
einzuhalten sind. Diese Mindestbreiten berUcksichtigen nicht die
erforderlichen Verdichtungsarbeiten. Wenn eine Bodenverdichtung
innerhalb der Leitungszone vorgesehen ist und maschinelle Gerdte
eingesetzt werden, ist ein Mindestarbeitsraum von 0,4 m, besser 0,5 m
empfehlenswert. Mindestdicken von Betftungsschichten und die an die
Schuttguter gestellten Anforderungen kénnen u. a. der DIN EN 1610
enfnommen werden.

Bei einem Bodenaustausch ist auch hier ein Lastausbreitungswinkel von 45°
einzuhalten.

Nach DIN  EN 1610 muss, in Ubereinstimmung mit dem
Rohrberechnungsverfahren nach DIN EN 1295-1, die Verdichtung der
Bettung und der Seitenverflllung (Leitungszone) eingehalten werden. Die
obere Begrenzung der Leitungszone ist i. d. R. mit 150 mm Uber dem
Rohrschaft, bzw. 100 mm Uber Rohrverbindungen angegeben. Bei dem
Einbau der Abdeckung und der daruber liegenden Bodenschichten ist
sicherzustellen, dass dem Rohr durch das EinfUllen und Verdichten kein
Schaden zugefugt werden kann. Als Baustoffe sind Materialien zu
verwenden, die den Planungsanforderungen in vollem Umfang gerecht
werden.

Unterhalbb der Rohre ist ein Lastverteilungspolster aus einem Sand oder
einem Sand- Kies- Gemisch anzuordnen (d > 0,2 m).

Alternativ. kdnnen auch Sandmatten verwendet werden. Die
Rohrgrabenverfillung ist anschlieBend fachgerecht bis zur Unterkante der
Schotterschicht vorzunehmen.

Unterhalb von Schachtbauwerken ist ein Lastverteilungspolster analog zu
den Rohren anzuordnen. Ersatzweise kann auch eine Magerbetonschicht
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erstellt werden.

OrtsUblich wird bei ,groBeren* Schdchten und Letungen auch auf
Holzpfdhle zurickgegriffen, die eingedrickt/eingerammt werden. Durch
die Mantelreibung werden die Lasten dann in den Baugrund abgeleitet.
Diese Ausfuhrung ist grundsatzlich rechnerisch nicht anhand der gultigen
Normung nachweisbar, aber altbewdhrt.

4.3 Erdarbeiten und Wasserhaltung

Die Auskofferungsebenen und der Austauschkorper sind vor dem
FortfGhren der Arbeiten durch einen Baugrundgutachter oder einen
fachkundigen Vertreter des Bauherrn abzunehmen.

Der Baugrund ist vor EinflUssen, die zu einer Verringerung seiner
Tragfdahigkeit fUhren, zu schutzen.

Die anstehenden Béden durfen nicht aufgeweicht werden. Ansonsten sind
sie entsprechend auszutauschen.

Aushubarbeiten duorfen nur im Vor- Kopf- Verfahren mit einer
Baggerschaufel mit Schneide durchgefuhrt werden. Die Aushubebene darf
nicht unmittelbar befahren werden. Sie ist unmittelbar abzudecken.

FUr die zur Anwendung kommenden Baustoffe ist ein entsprechender
Eignungsnachweis zu erbringen. AuBerdem ist die umwelttechnische
Verwertbarkeit gemdaB EBV/BBodSChG. nachzuweisen, beziehungsweise
von der zustdndigen Behorde bestatigen zu lassen.

Baugruben kdnnen durch Boschungen mit einem Winkel von 45° gesichert
werden.

Austauschbdden sind mit einem Lastausstrahlungswinkel von  45°
auszufuhren.

FUr den Bau von Park- und Verkehrsfldichen wird standarisiert zu Grunde
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gelegt, dass auf dem Planum zum Aufbau der Frostschutzschicht ein
Verformungsmodul von 45 MPa nachgewiesen werden muss.

Dies ist auf den Kleibdden_nicht mdglich.

Entsprechend empfehlen wir fur Flidchen bis BK 0,3 einen Aushub bis in t =
1,0 m Tiefe und darGber hinaus einen Aushub bisint = 1,5 m Tiefe.

Auf dem Aushubplanum ist dann ein Geotextil oder Kombigitter (mind. GRK
3) fachgerecht zu verlegen.

Bis zur Unterkante der Frostschutzschicht ist ein FUllsand (SE) oder ein
Schottermaterial (GE) einzubauen. Auf diesem kann dann der erforderliche
Verformungsmodul nachgewiesen werden.

Spurbildungen o. &. lassen sich aufgrund der unterlagernden
Weichschichten langzeitlich trotzdem nicht vollig ausschlieBen.

Alternativen  stellen  beispielsweise  Bodenverfestigungen  mittels
Bindemitteln, Geokunststoffe oder Leichtbaustoffe dar.

Abhdangig der Witterungsverhdltnisse ist eine Wasserhaltung erforderlich.
Die Kleibdden sind nicht grundwasserfUhrend.
Sie stauen aber anfallendes Regen- und Oberfldchenwasser auf.

AuBerdem ist mit Schichtenwasser innerhalb feiner Sandeinlagerungen im
Kleiboden zu rechnen, aus denen entsprechend Wasser austritt.

Spdulfilter sind innerhalb der bindigen Bdden eher als unwirksam zu
kennzeichnen. Filterschlitze sefzen sich durch die Feinanteile der Boden
aulBerdem rasch zu.

Daher empfehlen wir verfilterte Drainagen oder offene Haltungen
vorzusehen.
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Die Versickerung von Regen- und Oberfldchenwasser analog zum
Arbeitsblatt A 138 ist auf dem Untersuchungsgeldnde nicht moglich.

5. Grundungsbemessung

Aufgrund der organischen Weichschichten stellf die gebotene
Grundungsvariante eine Tiefgrundung auf Pfahlen dar.

Gemdal gultiger Normung ist bei der Herstellung von Pfahlen unter anderem
eine Mindestldnge von | = 5 m, eine Mindesteinbindetiefe in tragfahige
Boden, kein Wechsel zwischen bindigen und nicht bindigen Bdéden im
Einflussbereich des Spitzendrucks, usw., einzuhalten.

Eine negative Mantelreibung ist zu berUcksichtigen, wenn eine
maBgebliche Geldndeaufschittung an den Pfdhlen erfolgen soll, oder
flach  gegrindete  Grundungselemente (z.  B. schwimmende
Betonbodenplatten) auf die Pfahle wirken.

Diese ist dann anhand der zu erwartenden Setzungen zu ermitteln. Die
Bettungsmoduln der vorliegenden Schichten kann im Ndaherungsverfahren
Uber die Steifemoduln gemaB EA- Pfahle erfolgen.

Die anstehenden Weichschichten liefern keine maBgebliche seitliche
Bettung.

Horizontalbeanspruchungen kdonnen entsprechend nicht maBgeblich
aufgenommen werden. Hier sind dann entsprechende Aussteifungen oder
Schragpfdhle vorzusehen.

Bei der Planung und Ausfuhrung der Pfahlgrundung sind die Empfehlungen
des Arbeitsausschusses ,,Pfahle* zu beachten.

FUr die Berechnung sind wie bereits geschrieben ergdnzende Erkundungen,
ausreichender Tiefe erforderlich.
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Die Herstellungsgerdte bendtigen eine ausreichend standsichere
Arbeitsebene. Dies ist vor Auffragsvergabe mit dem Hersteller
abzustimmen.

Bei Ortbetonpfdhlen kann es durch die Herstellungsverfahren, der
Arbeitsweise und den vorliegenden Bdden zu Mehrmengen des
Betonverbrauchs kommen. HierfUr sollfen im Vorfeld entsprechende
Vereinbarungen getroffen werden.

Bei Rammpfdhlen kénnen ggfs. ErschiUtterungen auftreten. Diese sind
mittels Schwingungsmessungen aufzunehmen und fachtechnisch zu
begleiten.

Grundsdtzlich wird eine Beweissicherung an angrenzenden Bauwerken
empfohlen, um auf ungerechtfertigten Schadenersatzansprichen
reagieren zu kbnnen.

Generell kbnnen Wasserhaltungen, Verdichtungs- und Erdbaugerdte,
Rammgerdte negative Einfluss auf umliegende Gebdude nehmen. Dies
maBgeblich nur dann, wenn die Gebdude nicht wie dem anstehenden
Baugrund angemessen, auf Pfahlen gegrundet wurden.

6. Sonstige Hinweise und Empfehlungen

Es wird ausdrUcklich darauf hingewiesen, dass es sich bei der
Baugrunderkundung nur um  punkfuelle  Aufschlisse  handelt.
Abweichungen von den beschriebenen Baugrundverhdaltnissen sind daher
generell moglich.

AufschlUsse und Erkundungen treffen grundsatzlich eine exakte Aussage
der Bodenschichten fur den jeweiligen Untersuchungspunkt. Die Sicherheit
der Aussagen nimmt mit dem Unfersuchungsumfang zu. Die
Wahrscheinlichkeit nimmt mit der Wechselhaftigkeit der
Baugrundschichtung ab.

Es verbleibt ein gewisses Restrisiko. Dieses Baugrundrisiko kann trotz
bestmdglicher und normenkonformer Untersuchungen unvorhersehbare
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Erschwernisse hervorrufen. Das Baugrundrisiko implementiert  auch
unerwartet anzutreffende Fundamentreste, PfGhle, Stollen, Reste frUherer
Kulturen, Tanks, Leitungen oder mit bodenfremden Stoffen behaftete
Bodenbereiche. Die geotechnischen Erkundungen und deren Auswertung
dienen der EinschrGnkung des Baugrundrisikos mit Blick auf die
Aufgabenstellung des Projektes.

Die zugrunde gelegten Bemessungswerte sind entsprechend zu prifen und
anzupassen.

Die Berechnungen und Angaben sind ausgehend von OK- Geldnde.

Es gelten nur die zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gultigen Normen
und Richtlinien. Bei Planungsdnderungen, abweichenden
Baugrundverhdltnissen oder Auffdlligkeiten im Zuge der Erd- und
GrUundungsarbeiten, sind wir umgehend zu informieren.

Der Geotechnische Bericht bezieht sich ausschlieBlich auf den
Auftragsgegenstand.

Er ist nur zusammenhdngend inklusive der Anlagen zu verwenden. Eine
auszugsweise Bearbeitung und / oder Weitergabe sind nicht statthaft. Die
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Unterzeichners.

FUr RUckfragen stehen wir gerne zur Verfugung.

- e,
e —

/;}3;//,_---
Dipl.-Ing. (FH) N. Jongebloed Papenburg, den 18.08.2024
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Projektbezeichn.: Neubqu
Feuerwehr Visquard

Auftraggeber:  Gem. Krummhorn
Rathausstr. 2
26736 Krummhorn

Projektnummer: 24329

Datum: 01.08.2024
Massstab: k. A.

gez.: B.Eng. Beyer
Anlage: 1

Legende

‘ = Kleinrammbohrung (KRB)
+ = Kleinrammbohrung (KRB) + Rammsondierung (DP)

‘ = Hohenbezugspunkt

Baugrund Ammeriand GmbH

Ingenieurbiro fir Bodenmechanik, Erd- und Grundbau

Die Grundlage eines jeden Bauvorhabens ist...
...eine fundierte Baugrunduntersuchung

August-Heidk&mper-Str. 6 - 26188 Edewecht - Tel: 04405 -92 50140 - Fax: 04405 - 92 50 139
Internet: www.baugrund-acmmerland.de - E-Mail: info@baugrund-ammerland.de




Anlage: 2.01

Baugrund Ammerland GmbH
e

rd Grundbay

www. baugrund-ammerland.de

o

Auftraggeber:

2, 26736 Krummhorn

Gem. Krummhorn, Rathausstr.

Projekt:
Neubau Feuerwehr Visquard

Aufschluss:
KRBO1

bearbeitet von: Beyer Beginn: 0,00 m Neigung: Mafstab: 1:30
Aufschlussart: Aufschluss, allgemein bearbeitet am:  06.08.2024 Ende: 6,00m Richtung: Koordin.:y: n/a x: n/a
1 2 3 4 [ 5 ]s 7 8 9 10 11
) Auf- Hgge Zeichn. Darst. Benennung u. Beschreibung | Proben Versuche E'_Er?énze“de/
Tiefe |schiuss, Tiefe GW- Gest. der Gesteinsarten Kern- intragungen
ab Werk |Verrohr b beob-| Gest- |-zust. 5 und des Gefiiges ewinn DPLO1 Drehmoment nach
GOK er| al -0,04 eob-| "t Tk Trennflachen 9 g DIN EN ISO 22476-2
-zeug | -Ung | GOK | mBP | acht. vlz 0 10 20 3 4 50
0 't I Schluff, schwach organisch,
Y } schwach tonig, schwach T/?Bl\/loél
= M | feinsandig, dunkelbraungrau, 0.00
- | steif, Handschachtung 0'40 m-
040 | -044 = || Mutterboden A40m
e e } Schluff, schwach tonig, KRBO1
b schwach feinsandig, schwach 1/2 MP2
el | organisch, graubeige, steif, 0,00 m-
R Handschachtung 0,40 m
as e } Klei KRBO1
A 1/3 MP3
Al 0,40 m-
1,00 -1,04 el R | 1,00m 1 |
| Schluff, schwach tonig, KRBO1
e schwach feinsandig, schwach U4MP4 [
| an | organisch, graubeige, weich bis 0,40 m-
I steif, maRig schwer zu bohren 1,00 m 14|
- Klei 4
-l B
20 | v 4
PY 3
1,80 | -1,84 A 13|
ae| = Schluff, schwach tonig, 2
z ae [ schwach feinsandig, schwach 5]
1200 | |, organisch, dunkelgrau, weich, 2.1
o o leicht zu bohren 12]
2o | = Klei 3
PY 2
-l 3
ae| 3
e |0 2]
s ;
ae | v 3
es |o 3
e | 3 4] Grundwasser bis
aa| 3 2,00 m angetroffen
es |o 3
-l 3
aa | 4
es |o 7
-l 5
aa | 4
es |o 7
-l 4
ae | ¥ 4 71
PY 7
420 | -424 . 15|
= = Torf, schwach schluffig, 6
=l schwach feinsandig, 6
- |- dunkelbraun, 'schwach schluffig —
= gebandert, faserig', maRig L7
= - schwer zu bohren 7
Bt S Moor [6|
- 7]
T - 6
-T= 5 5]
- 6
= - 6
- 5
=l 5
= E 4
-r 6
- 6
- 5
-r 6
6 6,00 | -6,04 et 6 |6




Anlage: 2.02

Auftraggeber: Projekt: Aufschluss:
Baugrund Ammerland GmbH Gem. Krummhdrn, Rathausstr. | Neubau Feuerwehr Visquard KRBO02
ke ol b & 2, 26736 Krummhdrn

warw . bougrund- ammerland.de

bearbeitet von: Beyer Beginn: 0,00 m Neigung: Mafstab: 1:30
Aufschlussart: Aufschluss, allgemein bearbeitet am:  06.08.2024 Ende: 6,00m Richtung: Koordin.:y: n/a x: n/a
1 2 3 4 [ 5 ]s 7 8 9 10 11
i Auf- Hgge Zeichn. Darst. Benennung u. Beschreibung | Proben Versuche Erganzende
Tiefe |schiuss, Tiefe GW- | gy Gest. der Gesteinsarten Kern- DrE;wnr:ggml:aﬁﬂch
G%)K Werk |Verrohr| ab | -0,15 | beob-| ~ " B Trennflachen und des Geflges gewinn DIN EN ISO 22476-2
-zeug | -Ung | GOK | mBP | acht. vlz
0 I Schluff, schwach organisch,
} schwach tonig, schwach ;/?BMOé 1
| feinsandig, dunkelbraungrau,
| steif, Handschachtung 0,00 m-
0,40 -0,55 } Mutterboden 0,40m
I Schluff, schwach tonig, KRB02
} schwach feinsandig, schwach 2/2 MP2
| organisch, graubeige, steif, 0,00 m-
| Handschachtung 0,40 m
‘ Klei
| KRB02
} 2/3 MP3
| 0,40 m-
| 1,10 m
1,10 | -1,25 |
Schluff, schwach tonig, KRBO02
B schwach feinsandig, schwach 2/4 MP4
organisch, graubeige, weich bis | 0,40 m-
steif, maRig schwer zu bohren 1,10 m
Klei
KRB02
2/5
1,80 m-
1,80 -1,95 1,80m

Schluff, schwach tonig,
schwach feinsandig, schwach
organisch, dunkelgrau, weich,
leicht zu bohren

Klei

Grundwasser bis
1,90 m angetroffen

P o T b b b Py b P b P b PP Py P gk Pg P Py P Py P gbr b P b =

by b b bty by g by by b bbbt Bplpbpbpbpobptpbe bl Bl bbbyl ol bpbpblrebst

KRB02
216
4,30 m-
4,30 -4,45 4,30 m
Torf, schwach schluffig,
schwach feinsandig,
dunkelbraun, 'schwach schluffig
g gebandert, faserig', maRig
schwer zu bohren
Moor
o KRBO02
L 2/7
L 6,00 m-
6 6,00 -6,15 6,00 m




Anlage: 2.03

Auftraggeber: Projekt: Aufschluss:
Baugrund Ammerland GmbH Gem. Krummhdrn, Rathausstr. | Neubau Feuerwehr Visquard KRBO03
ke ol b & 2, 26736 Krummhdrn

warw . bougrund- ammerland.de

bearbeitet von: Beyer Beginn: 0,00 m Neigung: Mafstab: 1:30
Aufschlussart: Aufschluss, allgemein bearbeitet am:  06.08.2024 Ende: 6,00m Richtung: Koordin.:y: n/a x: n/a
1 2 3 4 [ 5 ]s 7 8 9 10 11
) Auf- Hgge Zeichn. Darst. Benennung u. Beschreibung | Proben Versuche E'_Er?énze“de/
T|ege schluss, Tiefe GW- | oot Gest. der Gesteinsarten Kern- Dre;wnmrggml:aﬁ?;ch
G%K Werk |Verrohr| ab | -0,23 | beob-| ~ " B Trennflachen und des Geflges gewinn DIN EN ISO 22476-2
-zeug | -ung | GOK | mBP | acht. vlz
0 I Schluff, schwach organisch,
} schwach tonig, schwach g/’iBMOS 1
| feinsandig, dunkelbraungrau,
| steif, Handschachtung 828 m-
0,40 -0,63 } Mutterboden A0m
} Schiuff, schwach tonig, KRBO3
| schwach feinsandig, schwach 3/2 MP2
| organisch, graubeige, steif, 0,00 m-
| Handschachtung 0,40 m
} Klei KRBO3
| 3/3 MP3
| 0,40 m-
1,00 -1,23 | 1,00 m
Schluff, schwach tonig, KRBO3
schwach feinsandig, schwach 3/4 MP4
= organisch, graubeige, weich bis | 0,40 m-
steif, maRig schwer zu bohren 1,00 m
Klei
1,80 -2,03

Schluff, schwach tonig,
schwach feinsandig, schwach
organisch, dunkelgrau, weich,
leicht zu bohren

Klei

Grundwasser bis
1,90 m angetroffen

[ I R R I R A A A e A A N T N A

4,10 -4,33

Torf, schwach schluffig,
schwach feinsandig,
dunkelbraun, 'schwach schluffig
gebandert, faserig', maRig
schwer zu bohren

- Moor

bg by bbb by bg by by by g by f B bbby Bpbpg Pl Bl bbbk bt b bbbkt fbphbpt

6 6,00 -6,23 -




Anlage: 2.04

Auftraggeber: Projekt: Aufschluss:
Baugrund Ammerland GmbH Gem. Krummhdrn, Rathausstr. | Neubau Feuerwehr Visquard KRBO04
ke ol b & 2, 26736 Krummhdrn

warw . bougrund- ammerland.de

bearbeitet von: Beyer Beginn: 0,00 m Neigung: Mafstab: 1:30
Aufschlussart: Aufschluss, allgemein bearbeitet am:  06.08.2024 Ende: 6,00m Richtung: Koordin.:y: n/a x: n/a
1 2 3 4 [ 5 ]s 7 8 9 10 11
) Auf- Hgge Zeichn. Darst. Benennung u. Beschreibung | Proben Versuche E'_Er?énze“de/
T|ege schluss, Tiefe GW- | oot Gest. der Gesteinsarten Kern- Dre;wnmrggml:aﬁ?;ch
G%K Werk |Verrohr|  ab | 0,40 | beob-| ~ " B Trennflachen und des Geflges gewinn DIN EN ISO 22476-2
-zeug | -Ung | GOK | mBP | acht. vlz
0 I Schluff, schwach organisch,
} schwach tonig, schwach Z/?BMO; 1
| feinsandig, dunkelbraungrau,
| steif, Handschachtung 828 m-
0,40 -0,80 } Mutterboden A0m
} Schluff, schwach tonig, KRB04
| schwach feinsandig, schwach 4/2 MP2
| organisch, graubeige, steif, 0,00 m-
| Handschachtung 0,40 m
} Klei KRBO4
| 4/3 MP3
| 0,40 m-
1,00 -1,40 | 1,00 m
Schluff, schwach tonig, KRBO0O4
schwach feinsandig, schwach A4/4 MP4
| organisch, graubeige, weich bis 0,40 m-
steif, maRig schwer zu bohren 1,00 m
Klei KRBO4
4/5
1,60 m-
1,60 -2,00 1.60m

Schluff, schwach tonig,
schwach feinsandig, schwach
organisch, dunkelgrau, weich,
leicht zu bohren

Klei

Grundwasser bis
1,90 m angetroffen

KRB04
4/6

4,10 m-
4,10 m

[ I R R I R A A A e A A N T N A

4,10 -4,50

Torf, schwach schluffig,
schwach feinsandig,
dunkelbraun, 'schwach schluffig
gebandert, faserig', maRig
schwer zu bohren

- Moor

bg by bbb by bg by by by g by f B bbby Bpbpg Pl Bl bbbk bt b bbbkt fbphbpt

6 6,00 -6,40 -




Anlage: 2.05

Auftraggeber: Projekt: Aufschluss:
Baugrund Ammerland GmbH Gem. Krummhdrn, Rathausstr. | Neubau Feuerwehr Visquard KRBO05
ke ol b & 2, 26736 Krummhdrn

warw . bougrund- ammerland.de

bearbeitet von: Beyer Beginn: 0,00 m Neigung: Mafstab: 1:30
Aufschlussart: Aufschluss, allgemein bearbeitet am:  06.08.2024 Ende: 6,00m Richtung: Koordin.:y: n/a x: n/a
1 2 3 4 [ 5 ]s 7 8 9 10 11
) Auf- Hgge Zeichn. Darst. Benennung u. Beschreibung | Proben Versuche E'_Er?énze“de/
T|ege schluss, Tiefe GW- | oot Gest. der Gesteinsarten Kern- Dre;wnmrggml:aﬁ?;ch
G%K Werk |Verrohr| ab | 0,33 | beob-| ~ " B Trennflachen und des Geflges gewinn DIN EN ISO 22476-2
-zeug | -ung | GOK | mBP | acht. vlz
0 't I Schluff, schwach organisch,
Y } schwach tonig, schwach g/’iBMOS 1
= M | feinsandig, dunkelbraungrau, 0.00
- | steif, Handschachtung 0'40 m-
0,40 0,73 = } Mutterboden A0m
e e } Schluff, schwach tonig, KRB05
b schwach feinsandig, schwach 5/2 MP2
el | organisch, graubeige, steif, 0,00 m-
R Handschachtung 0,40 m
as e } Klei KRBO5
A 5/3 MP3
il | 0,40 m-
1,00 -1,33 e 1,00 m
el Schluff, schwach tonig, KRBO5
e schwach feinsandig, schwach 5/4 MP4
| an | organisch, graubeige, weich bis 0,40 m-
I steif, maRig schwer zu bohren 1,00 m
= Klei KRBO5
150 | -1,83 . |a i/go
20| Schluff, schwach tonig, =9 m-
ae [ schwach feinsandig, schwach 150m
oof o organisch, dunkelgrau, weich,
ae | o leicht zu bohren
2o | = Klei
V200 [
e |0
e |0
’: i Grundwasser bis
e | o 2,00 m angetroffen
e KRBO5
2o | o 5/6
ae o 4,00 m-
4,00 -4,33 i 4,00 m
= = Torf, schwach schluffig,
=l schwach feinsandig,
- |- dunkelbraun, 'schwach schluffig
T gebandert, faserig', méaRig
= - schwer zu bohren
Bt 8 Moor
6 6,00 | -6,33 = C




Anlage: 2.06

Auftraggeber: Projekt: Aufschluss:
Baugrund Ammerland GmbH Gem. Krummhdrn, Rathausstr. | Neubau Feuerwehr Visquard KRBO06
ke ol b & 2, 26736 Krummhdrn

warw . bougrund- ammerland.de

bearbeitet von: Beyer Beginn: 0,00 m Neigung: Mafstab: 1:30
Aufschlussart: Aufschluss, allgemein bearbeitet am:  06.08.2024 Ende: 6,00m Richtung: Koordin.:y: n/a x: n/a
1 2 3 4 [ 5 ]s 7 8 9 10 11
) Auf- Hgge Zeichn. Darst. Benennung u. Beschreibung | Proben Versuche E'_Er?énze“de/
T|ege schluss, Tiefe GW- | oot Gest. der Gesteinsarten Kern- Dre;wnmrggml:aﬁ?;ch
G%K Werk |Verrohr| ab | 0,61 | beob-| ~ " B Trennflachen und des Geflges gewinn DIN EN ISO 22476-2
-zeug | -Ung | GOK | mBP | acht. vlz
0 - } Schluff, schwach organisch, KRBO06
oo | schwach tonig, schwach 6/1 MP1
e | feinsandig, dunkelbraungrau, 0,00 m-
0,30 -0,91 — | steif, Handschachtung 0,30 m
o } Mutterboden KRB06
e | Schluff, schwach tonig, 6/2 MP2
. | schwach feinsandig, schwach 0,00 m-
- } organisch, graubeige, steif, 0,30 m
. | Ele;ri]dschachtung KRBO6
= | 6/3 MP3
e | 0,30 m-
1,00 | -161 - } 1,00m
== Schiuff, schwach tonig, KRBO6
schwach feinsandig, schwach 6/4 MP4
= organisch, graubeige, weich bis | 0,30 m-
steif, maRig schwer zu bohren 1,00 m
Klei KRBO06
6/5
1,60 m-
1,60 -2,21 1,60 m

Schluff, schwach tonig,
schwach feinsandig, schwach
organisch, dunkelgrau, weich,
leicht zu bohren

Klei

Grundwasser bis
2,00 m angetroffen

KRB06
6/6

4,00 m-
4,00 m

[ O R S S A I A A O N e

4,00 -4,61

Torf, schwach schluffig,
schwach feinsandig,
dunkelbraun, 'schwach schluffig
gebandert, faserig', méaRig

= schwer zu bohren

= Moor

by b dbyg bty by g by b by gy i bk bbbl lpbpbplpbpbe bbb belbebptg

6 6,00 -6,61




Auftraggeber:

Gem. Krummhorn, Rathausstr. 2,

Seite:

26736 Krummhorn Schichtenverzeichnis nach Anlage: 3.01
. . ISO 14688-1 und ISO 14689-1 .
Projektbezeichnung: Neubau Feuerwehr Visquard Aufschluss: KRBO1
Projekt-Nr.: 24329
Bohrverfahren: Kleinbohrung
Durchmesser: 50/36 mm Name des Technikers: Ruba Datum: 05.08.2024
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen:
bls Erganzende Bemerkungen BOhI’fOI’tSChrIttS VerSUChe _ Wasserf[]hrung
m Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte,
gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr. - Kernverlust
Geol. Benennung (Stratigraphie) - Zersetzungsgrad - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
0,40 Schluff, schwach organisch, schwach tonig, schwach dunkelbraungrau | - steif Handschachtung R ot
' feinsandig 0,00 m -0,40 m- MP 2
- Mutterboden
1,00 Schiuff, schwach tonig, schwach feinsandig, schwach graubeige steif Handschachtung R o
organisch KRBO01 1/20,40 m -
1,00 m- MP 4
- Klei
1,80 Schluff, schwach tonig, schwach feinsandig, schwach graubeige weich bis steif maéRig schwer zu bohren
organisch
- Klei
4,20 Schluff, schwach tonig, schwach feinsandig, schwach dunkelgrau weich leicht zu bohren Grundwasser bis 2,00 m angetroffen
organisch
- Klei
6,00 Torf, schwach schluffig, schwach feinsandig dunkelbraun maRig schwer zu bohren

‘'schwach schluffig gebéndert, faserig’
- Moor




Auftraggeber:

Gem. Krummhorn, Rathausstr. 2,

Seite:

26736 Krummhorn Schichtenverzeichnis nach Anlage: 3.02
. . ISO 14688-1 und 1SO 14689-1 .
Projektbezeichnung: Neubau Feuerwehr Visquard Aufschluss: KRBO02
Projekt-Nr.: 24329
Bohrverfahren: Kleinbohrung
Durchmesser: 50/36 mm Name des Technikers: Ruba Datum: 05.08.2024
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen:
bis Erganzende Bemerkungen Bohrfortschritts Versuche | Wasserfiihrung
m Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte,
gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr. - Kernverlust
Geol. Benennung (Stratigraphie) - Zersetzungsgrad - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
0,40 Schiuff, schwach organisch, schwach tonig, schwach dunkelbraungrau | - steif Handschachtung L a3t
' feinsandig 0,00 m -0,40 m-MP 2
- Mutterboden
1,10 Schluff, schwach tonig, schwach feinsandig, schwach graubeige steif Handschachtung e
organisch KRBO2 2/4 0,40 m -
1,10 m- MP 4
- Klei
1,80 Schluff, schwach tonig, schwach feinsandig, schwach graubeige weich bis steif maRig schwer zu bohren KRB022/5 1,80 m
organisch
- Klei
4,30 Schluff, schwach tonig, schwach feinsandig, schwach dunkelgrau weich leicht zu bohren KRB022/6 4,30 m Grundwasser bis 1,90 m angetroffen
organisch
- Klei
6,00 Torf, schwach schluffig, schwach feinsandig dunkelbraun maRig schwer zu bohren KRBO22/76,00m

‘'schwach schluffig gebéndert, faserig’
- Moor




Auftraggeber:

Gem. Krummhorn, Rathausstr. 2,

Seite:

26736 Krummhorn Schichtenverzeichnis nach Anlage: 3.03
. . ISO 14688-1 und ISO 14689-1 .
Projektbezeichnung: Neubau Feuerwehr Visquard Aufschluss: KRBO03
Projekt-Nr.: 24329
Bohrverfahren: Kleinbohrung
Durchmesser: 50/36 mm Name des Technikers: Ruba Datum: 05.08.2024
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen:
bls Erganzende Bemerkungen BOhI’fOI’tSChrIttS VerSUChe _ Wasserf[]hrung
m Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte,
gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr. - Kernverlust
Geol. Benennung (Stratigraphie) - Zersetzungsgrad - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
0,40 Schluff, schwach organisch, schwach tonig, schwach dunkelbraungrau | - steif Handschachtung R s
' feinsandig 0,00 m -0,40 m-MP 2
- Mutterboden
1,00 Schiuff, schwach tonig, schwach feinsandig, schwach graubeige steif Handschachtung R o
organisch KRBO3 3/4 0,40 m -
1,00 m- MP 4
- Klei
1,80 Schluff, schwach tonig, schwach feinsandig, schwach graubeige weich bis steif maéRig schwer zu bohren
organisch
- Klei
4,10 Schluff, schwach tonig, schwach feinsandig, schwach dunkelgrau weich leicht zu bohren Grundwasser bis 1,90 m angetroffen
organisch
- Klei
6,00 Torf, schwach schluffig, schwach feinsandig dunkelbraun maRig schwer zu bohren

‘'schwach schluffig gebéndert, faserig’
- Moor




Auftraggeber:

Gem. Krummhorn, Rathausstr. 2,

Seite:

26736 Krummhorn Schichtenverzeichnis nach Anlage: 3.04
. . ISO 14688-1 und ISO 14689-1 .
Projektbezeichnung: Neubau Feuerwehr Visquard Aufschluss: KRBO04
Projekt-Nr.: 24329
Bohrverfahren: Kleinbohrung
Durchmesser: 50/36 mm Name des Technikers: Ruba Datum: 05.08.2024
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen:
bls Erganzende Bemerkungen BOhI’fOI’tSChrIttS VerSUChe _ Wasserf[]hrung
m Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte,
gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr. - Kernverlust
Geol. Benennung (Stratigraphie) - Zersetzungsgrad - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
0,40 Schluff, schwach organisch, schwach tonig, schwach dunkelbraungrau | - steif Handschachtung o ot
' feinsandig 0,00 m -0,40 m-MP 2
- Mutterboden
1,00 Schiuff, schwach tonig, schwach feinsandig, schwach graubeige steif Handschachtung R o~
organisch KRBO4 4/4 0,40 m -
1,00 m- MP4
- Klei
1,60 Schluff, schwach tonig, schwach feinsandig, schwach graubeige weich bis steif maRig schwer zu bohren KRBOS5/1.1,60m
organisch
- Klei
4,10 Schluff, schwach tonig, schwach feinsandig, schwach dunkelgrau weich leicht zu bohren KRBO4 4/6 4,10 m Grundwasser bis 1,90 m angetroffen
organisch
- Klei
6,00 Torf, schwach schluffig, schwach feinsandig dunkelbraun maRig schwer zu bohren

‘'schwach schluffig gebéndert, faserig’
- Moor




Auftraggeber:

Gem. Krummhorn, Rathausstr. 2,

Seite:

26736 Krummhorn Schichtenverzeichnis nach Anlage: 3.05
. . ISO 14688-1 und ISO 14689-1 .
Projektbezeichnung: Neubau Feuerwehr Visquard Aufschluss: KRBO05
Projekt-Nr.: 24329
Bohrverfahren: Kleinbohrung
Durchmesser: 50/36 mm Name des Technikers: Ruba Datum: 05.08.2024
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen:
bls Erganzende Bemerkungen BOhI’fOI’tSChrIttS VerSUChe _ Wasserf[]hrung
m Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte,
gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr. - Kernverlust
Geol. Benennung (Stratigraphie) - Zersetzungsgrad - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
0,40 Schluff, schwach organisch, schwach tonig, schwach dunkelbraungrau | - steif Handschachtung o oers
' feinsandig 0,00 m -0,40 m-MP 2
- Mutterboden
1,00 Schiuff, schwach tonig, schwach feinsandig, schwach graubeige steif Handschachtung R o~
organisch KRBO4 4/4 0,40 m -
1,00 m- MP4
- Klei
1,50 Schluff, schwach tonig, schwach feinsandig, schwach graubeige weich bis steif maRig schwer zu bohren KRBOS5/1.1,50m
organisch
- Klei
4,00 Schluff, schwach tonig, schwach feinsandig, schwach dunkelgrau weich leicht zu bohren KRBOS 5/6.4,00m Grundwasser bis 2,00 m angetroffen
organisch
- Klei
6,00 Torf, schwach schluffig, schwach feinsandig dunkelbraun maRig schwer zu bohren

‘'schwach schluffig gebéndert, faserig’
- Moor




Auftraggeber:

Gem. Krummhorn, Rathausstr. 2,

Seite:

26736 Krummhorn Schichtenverzeichnis nach Anlage: 3.06
. . ISO 14688-1 und ISO 14689-1 .
Projektbezeichnung: Neubau Feuerwehr Visquard Aufschluss: KRBO06
Projekt-Nr.: 24329
Bohrverfahren: Kleinbohrung
Durchmesser: 50/36 mm Name des Technikers: Ruba Datum: 05.08.2024
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen:
bls Erganzende Bemerkungen BOhI’fOI’tSChrIttS VerSUChe _ Wasserf[]hrung
m Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte,
gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr. - Kernverlust
Geol. Benennung (Stratigraphie) - Zersetzungsgrad - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
0,30 Schluff, schwach organisch, schwach tonig, schwach dunkelbraungrau | - steif Handschachtung A
' feinsandig 0,00 m -0,30 m-MP 2
- Mutterboden
1,00 Schiuff, schwach tonig, schwach feinsandig, schwach graubeige steif Handschachtung R oo
organisch KRBO6 6 /4 0,30 m -
1,00 m- MP4
- Klei
1,60 Schluff, schwach tonig, schwach feinsandig, schwach graubeige weich bis steif maRig schwer zu bohren KRBO6 6/1.1,60m
organisch
- Klei
4,00 Schluff, schwach tonig, schwach feinsandig, schwach dunkelgrau weich leicht zu bohren KRBO6 6/6 4,00 m Grundwasser bis 2,00 m angetroffen
organisch
- Klei
6,00 Torf, schwach schluffig, schwach feinsandig dunkelbraun maRig schwer zu bohren

‘'schwach schluffig gebéndert, faserig’
- Moor




CUA

CUA Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH - Zum Nordkai 16 - 26725 Emden

Baugrund Ammerland GmbH
Robert-Bosch-Stralke 12

26683 SATERLAND

Prifbericht

CUA Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH

PRUFBERICHT

Auftragsnr. Auftraggeber:
Projektbezeichnung:

Probenahme:
Probentransport:
Probeneingang:
Prifzeitraum:
Probennummer:
Probenmaterial:
Verpackung:
Bemerkungen:

Sonstiges:

Analysenbefunde:

Messverfahren:

Qualitatskontrolle:

070824801.docx

Zum Nordkai 16 | 26725 Emden
Geschaftsfihrer Dr. Joachim Déring

Name: La d
Grund: Gepriift und freigegeben.

Datum: 1 4.08L28ﬁtré4 :@élﬁw(HTC+OZ:OO:OO)

Telefon 04921 87 -23 50
Telefax 04921 87 - 23 56
cua@cua-emden.com

14. August 2024

070824801

24-329

Feuerwehr Visquard

durch Auftraggeber am 05.08.2024

durch Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH
08.08.2024

08.08. — 14.08.2024

21186 — 21187/ 24

Boden

PP-Dose

Der Messfehler dieser Priifungen befindet sich im Uiblichen Rahmen. Naheres teilen wir lhnen auf Anfrage gerne
mit. Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die angegebenen Priifgegenstédnde. Regelungen zur
Unterauftragvergabe und zu Messunsicherheiten auf Seite 2. Eine auszugsweise Vervielfaltigung dieses
Priifberichts bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die CUA Emden GmbH. Eventuell ausgewiesene Summen
einzelner Parameter werden automatisch berechnet. Die Bildung der Summen erfolgt rein numerisch. Die
angegebenen Stellen widerspiegeln keine Signifikanz. Die Bestimmungsgrenzen kdnnen matrix- / einwaagebedingt
variieren.

Seite 3
Seite 2

)

e: Br. Ra
rund: Geprift undVfreigegeben.
Datum: 14.08.2024 15:42:30 (UTC+02:00:00)

Dr. Ralf Rohlfing

(Projektleiterin) (Laborleiter)

Seite 1 von 3

Sparkasse Emden
BIC BRLA DE 21EMD
IBAN DE35284500000021003090

Ust-IdNr. DE274636155
St.-Nr. 58/200/11267
Handelsregister Aurich HR B Nr. 201749



Methode
Probenvorbereitung
Eluat 2:1
Trockenmasse
Sulfat
Aufschluss
Arsen

Blei

Cadmium
Chrom, gesamt
Kupfer

Nickel
Quecksilber
Thallium

Zink

TOC

PAK

PCB

EOX

pH-Wert (F)

CUA

Norm

DIN 19747: 2009-07 2

DIN 19529: 2015-12 2

DIN EN 14346: 2007-03 2

DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07 2
DIN EN 13657: 2003-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2
DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2
DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2
DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2
DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2
DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2
DIN EN ISO 12846 (E12): 2012-08 2
DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2
DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2
DIN EN 15936: 2012-11 2

DIN ISO 18287: 2006-05

DIN EN 15308: 2016-12 2

DIN 38414-17 (S17): 2017-01 2

DIN EN 15933: 2012-11 2

) Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH akkreditiert durch die DAkkS gemaR D-PL-17612-01
2) Laboratorien Dr. Déring GmbH akkreditiert durch die DAkkS gemaR D-PL-13462-01

) nicht akkreditiertes Verfahren

Prufbericht 070824801.docx

CUA Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH
Zum Nordkai 16 | 26725 Emden
Geschaftsfihrer Dr. Joachim Déring

Seite 2 von 3

Telefon 04921 87 - 23 50 Sparkasse Emden
Telefax 04921 87 - 23 56
cua@cua-emden.com

BIC BRLA DE 21EMD

IBAN DE35284500000021003090

Messunsicherheit [%]

Ust-ldNr. DE274636155
St.-Nr. 58/200/11267

Handelsregister Aurich HR B Nr. 201749



CUA

Labornummer 21186 21187
Analysennummer 153158 153159
Probenbezeichnung MP 1 MP 3
Tiefe 0,0-04m 0,3—-1,1m
Dimension
Trockenmasse % 74,9 81,1
pH-Wert bei 20 °C 6,1
(CaClz Auszug)
Sulfat mg/L 4,2
Arsen mg/kg TS 15 17
Blei mg/kg TS 28 16
Cadmium mg/kg TS 0,1 <0,1
Chrom mg/kg TS 34 31
Kupfer mg/kg TS 7,7 4.9
Nickel mg/kg TS 18 20
Quecksilber mg/kg TS <0,1 <0,1
Thallium mg/kg TS 0,2 0,1
Zink mg/kg TS 48 33
TOC % 1,1 0,4
Naphthalin mg/kg TS < 0,001 0,002
Acenaphthylen mg/kg TS < 0,001 < 0,001
Acenaphthen mg/kg TS < 0,001 < 0,001
Fluoren mg/kg TS < 0,001 < 0,001
Phenanthren mg/kg TS 0,003 0,002
Anthracen mg/kg TS < 0,001 < 0,001
Fluoranthen mg/kg TS 0,008 0,005
Pyren mg/kg TS 0,005 0,003
Benzo(a)anthracen mg/kg TS 0,005 0,003
Chrysen mg/kg TS 0,005 0,003
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,009 0,006
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 0,003 0,002
Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,003 0,002
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,002 0,001
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS < 0,001 < 0,001
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS 0,002 0,002
Summe PAK;s (EPA) mg/kg TS 0,045 0,031
PCB 28 mg/kg TS < 0,001 < 0,001
PCB 52 mg/kg TS < 0,001 < 0,001
PCB 101 mg/kg TS < 0,001 < 0,001
PCB 118 mg/kg TS < 0,001 < 0,001
PCB 138 mg/kg TS < 0,001 < 0,001
PCB 153 mg/kg TS < 0,001 < 0,001
PCB 180 mg/kg TS < 0,001 < 0,001
Summe PCB¢+ PCB 118 mg/kg TS n.n. n.n.
EOX mg/kg TS <0,1
Prifbericht 070824801.docx Seite 3von 3

CUA Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH

Zum Nordkai 16 | 26725 Emden
Geschaftsfihrer Dr. Joachim Déring

Telefon 04921 87 -23 50
Telefax 04921 87 - 23 56

cua@cua-emden.com

Sparkasse Emden
BIC BRLA DE 21EMD
IBAN DE35284500000021003090

Ust-IdNr. DE274636155
St.-Nr. 58/200/11267
Handelsregister Aurich HR B Nr. 201749



CUA

CUA Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH e Zum Nordkai 16 e 26725 Emden

Baugrund Ammerland GmbH

Robert-Bosch-Strafte 12

26683 SATERLAND

Prifbericht

CUA Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH

Zum Nordkai

PRUFBERICHT

Auftragsnr. Auftraggeber:

Projektbezeichnung:

Probenahme:
Probentransport:
Probeneingang:
Prifzeitraum:
Probennummer:
Probenmaterial:
Verpackung:
Bemerkungen:

Sonstiges:

Analysenbefunde:

Messverfahren:

Qualitatskontrolle:

070824802.docx

16 | 26725 Emden

Geschaftsfihrer Dr. Joachim Déring

070824802

24-329

Feuerwehr Visquard

durch Auftraggeber am 05.08.2024

durch Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH
08.08.2024

08.08. — 14.08.2024

21188 — 21189/ 24

Boden

PP-Dose

14. August 2024

Der Messfehler dieser Priifungen befindet sich im Uiblichen Rahmen. Naheres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne
mit. Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die angegebenen Priifgegenstande. Regelungen zur
Unterauftragvergabe und zu Messunsicherheiten auf Seite 2. Eine auszugsweise Vervielfaltigung dieses
Priifberichts bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die CUA Emden GmbH. Eventuell ausgewiesene Summen
einzelner Parameter werden automatisch berechnet. Die Bildung der Summen erfolgt rein numerisch. Die
angegebenen Stellen widerspiegeln keine Signifikanz. Die Bestimmungsgrenzen kdnnen matrix- / einwaagebedingt

variieren.
Seite 3
Seite 2
l v/\d ame: Dr. Ralf Roh, ing
Grund: Gepriift udd freigegeben.
Name: Laura Bernd

Grund: Gepriift und freigegeben.

Datum: 14.08.203¢ rg@elrﬁa"cwz:oaoo)
(Projektleiterin)

Seite 1 von 3

Telefon 04921 87 -23 50
Telefax 04921 87 - 23 56
cua@cua-emden.com

Sparkasse Emden
BIC BRLA DE 21EMD
IBAN DE35284500000021003090

Datum: 14.08.2024 14:00:21 (UTC+02:00:00)

Dr. Ralf Rohlfing
(Laborleiter)

Ust-IdNr. DE274636155
St.-Nr. 58/200/11267
Handelsregister Aurich HR B Nr. 201749



Methode
Saureneutralisierungskapazitat
Saurebildungspotenzial

Netto-Saureneutralisierungskapazitat

Trockenmasse
Eluat

pH-Wert (W,E)
el. Leitfahigkeit
Chilorid

Sulfat

CUA

Norm
LAGA-Richtlinie EW 98 p V"

gem. Handlungsempfehlung zur Bewer-
tung von Aushubmaterial durch reduzierte

anorganische Schwefelverbindungen
GDfB, Stand 03.11.2009 V"

gem. Handlungsempfehlung zur Bewer-
tung von Aushubmaterial durch reduzierte

anorganische Schwefelverbindungen
GDfB, Stand 03.11.2009 ")”

DIN EN 14346 2007-03 "

DIN 38414-4 (S4): 1984-10 V

DIN EN ISO 10523: 2012-04 "

DIN EN 27888 (C8): 1993-11 "

DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07 "
DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07 "

j’ Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH akkreditiert durch die DAkkS gemaR D-PL-17612-01
) nicht akkreditiertes Verfahren

Prifbericht

CUA Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH
Zum Nordkai 16 | 26725 Emden
Geschaftsfihrer Dr. Joachim Déring

070824802.docx

Telefon 04921 87 -23 50
Telefax 04921 87 - 23 56
cua@cua-emden.com

Seite 2 von 3

Sparkasse Emden
BIC BRLA DE 21EMD

IBAN DE35284500000021003090

Messunsicherheit [%]
25
25

0,4

30

0,14 abs
4

~N b

Ust-IdNr. DE274636155
St.-Nr. 58/200/11267
Handelsregister Aurich HR B Nr. 201749



CUA

Labornummer 21188 21189
Analysennummer 153160 153161
Probenbezeichnung MP 2 MP 4
Tiefe 00-04m | 0,3—-11m
Dimension
Trockenmasse % 83,9 76,6
Séaureneutralisierungs- mmol/ 178 535
kapazitat SNKr kg TS
Saurebildungspotential SBP | mmol/ 14 <3
kg TS
Netto-Saureneutralisierungs-| mmol/ 164 535
kapazitat SNKn kg TS
Labornummer 21188 21189
Analysennummer 153160 153161
Probenbezeichnung MP 2 MP 4
Tiefe 00-04m | 0,3—1,1m
Dimension ELUAT ELUAT
pH-Wert (20°C) - 7,2 8,0
el. Leitfahigkeit (25°C) HS/em 65 194
Chlorid mg/L 6,5 9,8
Sulfat mg/L 3,7 8,9
Prifbericht 070824802.docx Seite 3von 3
CUA Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH Telefon 04921 87-2350 Sparkasse Emden Ust-IdNr. DE274636155
Zum Nordkai 16 | 26725 Emden Telefax 04921 87 - 23 56 BIC BRLA DE 21EMD St.-Nr. 58/200/11267

Geschaftsfihrer Dr. Joachim Déring cua@cua-emden.com IBAN DE35284500000021003090 Handelsregister Aurich HR B Nr. 201749



CUA

CUA Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH - Zum Nordkai 16 - 26725 Emden

Baugrund Ammerland GmbH
Robert-Bosch-Stralle 12

26683 SATERLAND

14. August 2024

PRUFBERICHT 070824803

24-329
Feuerwehr Visquard
durch Auftraggeber am 05.08.2024

Auftragsnr. Auftraggeber:
Projektbezeichnung:

Probenahme:

Probentransport:
Probeneingang:

Prifzeitraum:

durch Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH
08.08.2024
08.08. — 14.08.2024

Probennummer: 21190/ 24

Probenmaterial: Wasser

Verpackung: PP Flasche (1x 500mL, 1x 500mL+CaCOs3)

Bemerkungen: -

Sonstiges: Der Messfehler dieser Priifungen befindet sich im tiblichen Rahmen. Naheres teilen wir lhnen auf Anfrage gerne

mit. Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die angegebenen Priifgegenstédnde. Regelungen zur
Unterauftragvergabe und zu Messunsicherheiten auf Seite 2. Eine auszugsweise Vervielféltigung dieses
Prifberichts bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die CUA Emden GmbH. Eventuell ausgewiesene Summen
einzelner Parameter werden automatisch berechnet. Die Bildung der Summen erfolgt rein numerisch. Die
angegebenen Stellen widerspiegeln keine Signifikanz. Die Bestimmungsgrenzen kdnnen matrix- / einwaagebedingt

variieren.

Analysenbefunde: Seite 3

Messverfahren: Seite 2

Qualitatskontrolle: r

me: Dr. Ralf Rohlfi
Name: nd rund: Gepriift und fieigegeben.
Grund: Gepriift und freigegeben. Datum: 14.08.2024 15:34:16 (UTC+02:00:00)
Datum: 14,0q;?§a%é48%1»ﬁ8ﬁc+02:00:00) Dr. Ralf R0h|f|ng
(Projektleiterin) (Laborleiter)
Prifbericht 070824803.docx Seite 1 von 3

Telefon 04921 87 -23 50
Telefax 04921 87 - 23 56
cua@cua-emden.com

Ust-IdNr. DE274636155
St.-Nr. 58/200/11267
Handelsregister Aurich HR B Nr. 201749

CUA Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH
Zum Nordkai 16 | 26725 Emden
Geschaftsfihrer Dr. Joachim Déring

Sparkasse Emden
BIC BRLA DE 21EMD
IBAN DE35284500000021003090



CUA

Methode Norm Messunsicherheit [%]
pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-04 (C 5) ? 0,19 abs.

Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07 2 17

kalklés. Kohlensaure DIN 38404-C10 ™ -

Ammonium DIN 38406-E 5: 1983-10 2 6

Calcium DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09 2 13

Magnesium DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09 ? 12

Eisen DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2 28

) Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH akkreditiert durch die DAkkS gemaR D-PL-17612-01
f’ Laboratorien Dr. Déring GmbH akkreditiert durch die DAkkS gemaR D-PL-13462-01
) nicht akkreditiertes Verfahren

Prifbericht 070824803.docx Seite 2von 3
CUA Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH Telefon 04921 87 - 23 50 Sparkasse Emden Ust-ldNr. DE274636155
Zum Nordkai 16 | 26725 Emden Telefax 04921 87 - 23 56 BIC BRLA DE 21EMD St.-Nr. 58/200/11267

Geschaftsfihrer Dr. Joachim Déring cua@cua-emden.com IBAN DE35284500000021003090 Handelsregister Aurich HR B Nr. 201749



Prifbericht
CUA Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH
Zum Nordkai 16 | 26725 Emden
Geschaftsfihrer Dr. Joachim Déring

CUA

Labornummer 21190 Angriffsgrad
Analysenummer 153162
Probenbezeichnung Wasser-
probe
Bemerkung schwach maRig stark
angreifend angreifend angreifend
Dimension

pH-Wert (20°C) - 7,3 6,5-5,5 <55-45 <45
kalkldsende Kohlenséaure mg/L 1,3 15-40 > 40 - 100 > 100
Ammonium mg/L 0,2 15-30 >30-60 > 60
Sulfat mg/L 24 200 - 600 > 600 — 3.000 > 3.000
Magnesium mg/L 4.6 300 - 1.000 |> 1.000 — 3.000 > 3.000
Calcium mg/L 32
Eisen, gesamt mg/L 1,1

. * schwach mafi stark
Angriffsgrad n. DIN 4030 angreifend angreifgnd angreifend

* die Analysenwerte liegen jeweils unterhalb der Grenzwerte flr den Angriffsgrad: XA1 schwach angreifend

Beurteilung nach DIN 4030 - Betonaggressivitat

In Bezug auf die untersuchten Parameter liegen die Analysenwerte der Wasserprobe (Labornummer

21190) unterhalb der Grenzwerte fur den Angriffsgrad XA1, schwach angreifend nach der DIN 4030-1.

Hinweis:

Die Beurteilung des untersuchten Materials erfolgt ausschlieflich auf formaler Grundlage und ist nicht Gegenstand der
akkreditierten Leistung. Einzel- und Sonderfallregelungen (z.B. durch Fuf3noten) sind nicht bertcksichtigt. Diese
Klassenzuordnung ersetzt keine geologische Gutachterleistung unter Berticksichtigung aller Rahmenbedingungen.

070824803.docx

Telefon 04921 87 -23 50
Telefax 04921 87 - 23 56

cua@cua-emden.com

Seite 3von 3

Sparkasse Emden

BIC BRLA DE 21EMD

IBAN DE35284500000021003090

Ust-IdNr. DE274636155
St.-Nr. 58/200/11267
Handelsregister Aurich HR B Nr. 201749
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Anlage 3

Gemeinde Krummhorn

Neubau eines Feuerwehrgeratehauses in Visquard
Dykhuser StraBe, Gemarkung: Visquard,

Flur: 21, Flurstiick: 14/1,

Gemeinde Krummhorn, 26736 Krummhorn

Aufstellung der Flachen
und Abflussbeiwerte
(Flachenermittlung)

fiir die Regenriickhaltung

Spitzenabflussbeiwerte C; und mittlere Abflussbeiwerte C,,, gemaR DIN 1986 - 100

Niederschlagsflache Spitzen- Mittlerer | Gewanhlter
Art der Flache/Bezeichnung abflussbei- | Abflussbei- | Abflussbei-
wert Cg wert C,, wert C
Schragdach, Metall, Glas, Schiefer, Faserzement 1,00 0,90 0,90
Schragdach, Ziegel, Abdichtungsbahn 1,00 0,80 0,90
Flachdach mit Kiesschittung 0,80 0,80 0,80
Dachflachen, Extensivbegriinung, unter 10 cm Aufbaudicke (< 5°) 0,50 0,30 0,50
Schwarzdecken (Asphalt) 1,00 0,90 1,00
Betonsteinpflaster in Sand oder Schlacke verlegt 0,90 0,70 0,75
Pflasterflachen mit Fugenanteil > 15 % 0,70 0,60 0,70
Versickerungsfahiges Pflaster (z.B. Drainsteine) 0,50 0,40 0,50
Rasengittersteine und ahnliche Befestigungen 0,50 0,30 0,50
Parkanlagen, Rasenflachen, Garten 0,20 0,10 0,10
Wasserflachen (Regenriickhaltebecken, Graben, Vorfluter) 1,00 1,00 1,00
PlangebietsgroRe / GrundstiicksgroRe 6.503,00 m?
Flache Bezeichnung Art der Flache Flachen- Abfluss- Teilflache
groRe beiwert C;
[Nr.] [-] [m?] =] [m?]
1 2 3 4 5 6
D01 |Dachflache Feuerwehrgeratehaus Schrag-/Pultdach 329,00 0,90 296,10
D02 |Dachflache Feuerwehrgeratehaus Flachdach 421,00 0,80 336,80
V01 [|Zufahrten, Verkehrsflachen Asphalt 1.420,00 1,00 1.420,00
P01 [Stellplatze "Sickerpflaster” 275,00 0,50 137,50
P02 |Gehwege Betonsteinpflaster 83,00 0,75 62,25
RO1 |Regenrlckhalteanlage Wasserflache 440,00 1,00 440,00
Gesamtsumme 2.968,00 2.692,65
Durchschnittlicher mittlerer Abflussbeiwert des Plangebietes Cn= 0,907
Gesamte versiegelte Flache des Grundstiicks [m?] A= 2.445,00
Versiegelte Flache in Prozent Ve = 37,6
3129-24_Anlage_3_Aufstellung_Einzugsflichen_Flachenermittiung.xlsx Seite 1 von 1
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Anlage 4

Gemeinde Krummhorn
Neubau eines Feuerwehrgeratehauses in Visquard
Dykhuser StraBe, Gemarkung: Visquard,
Flur: 21, Flurstiick: 14/1,

Gemeinde Krummhorn, 26736 Krummhorn

Uberflutungsnachweis
gemaf DIN 1986 - 100

Berechnung nach Gleichung 20

Anwendungsbereich: Bei Flachen mit abflusswirksamer Flache von GréBer 800 m?

Nachweis einer sicheren, schadlosen Uberflutung / Riickhaltung auf dem eigenen Grundstiick

3129-24_Anlage_4_Uberflutungsnachweis_DIN-1986-100_Gleichung-20.xIsx

PlangebietsgroBe / Grundstiicksgrofe A [m?] 6.503,00
Gesamte versiegelte Flache des Grundstiicks Ages [M?] 2.528,00
Flachentyp Art der Befestigung Teilflache A g Cis pach Teilflache A,y
G [ [m?]
1 2 3 4 5

Dachflachen, Hautgebaude 329,00 1,00 329,00
Gebaudedach- Dachflachen Nebengebaude 0,00 1,00 0,00
flachen Griindéacher 0,00 0,50 0,00
Kiesschittdacher 421,00 0,80 336,80

2 Agpach [M?] = 750,00
2 Ay,pach [M?] = 665,80

CS,Dach = 0;89
Flachentyp Art der Befestigung Teilflache A g CisFac Teilflache Ay
I [ [m?]
1 2 3 4 5
Betonflachen 0,00 1,00 0,00
Wasserundurch- |Rampen 0,00 1,00 0,00
lassige Flachen  |Schwarzdecken 1.420,00| 1,00 1.420,00
Pflaster mit Fugenverguss 0,00 1,00 0,00
Betonsteinpflaster in Sand 83,00 0,90 74,70
Teildurchlassige und| . o mit platten 0,00 0,80 0,00
schwach ableitende . L

Flachen Versickerungsfahiges Pflaster 275,00 0,50 137,50
Kinderspielplatze 0,00 0,30 0,00
. ) Kunststoffflachen, -rasen 0,00 0,60 0,00
Spogfr'.;fﬂsg Mt | rennenfiéichen 0,00 0,40 0,00
Rasenflachen 0,00 0,30 0,00

2 Agfac [M?] = 1.778,00
2 Ay [M?] = 1.632,20

Csfac = 0,92

Seite 1 von 5
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Gemeinde Krummhorn

Neubau eines Feuerwehrgeratehauses in Visquard
Dykhuser StraBe, Gemarkung: Visquard,

Flur: 21, Flurstiicke: 15/15 und 14/14,

Gemeinde Krummhorn, 26736 Krummhorn

Uberflutungsnachweis
gemaf DIN 1986 - 100

Fur die Differenz der auf der befestigten Flache des Grundstiickes anfallenden Regenwassermenge, Vg in

m?® zwischen dem mindestens 30-jahrigen Regenereignis und dem 2-jahrigen Berechnungsregen muss der
Nachweis fiir eine schadlose Uberflutung des Grundstiicks erbracht werden.

Die klrzeste mallgebende Regendauer in Minuten ist nach DWA-A 118, Tabelle 4, festzulegen.

MaRgebende kiirzeste Regendauer in Abhangigkeit von mittlerer Gelandeneigung und

Befestigungsgrad nach DW-A 118, Tabelle 4

Mittlere Befestigun kiirzeste
Geldndeneigung gung Regendauer
<50 % 15 min
<1%
> 50 % 10 min
1 % bis 4 % 10 min
<50 % 10 min
>4 %
>50 % 5 min
Mittlere Geldndeneigung: <1%
Befestigungsgrad in Prozent: 38,9
MaRgebende kiirzeste Regendauer: 15 min

3129-24_Anlage_4_Uberflutungsnachweis_DIN-1986-100_Gleichung-20.xIsx

Seite 2 von 5
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Gemeinde Krummhorn

Neubau eines Feuerwehrgeratehauses in Visquard
Dykhuser StraBe, Gemarkung: Visquard,

Flur: 21, Flurstiicke: 15/15 und 14/14,

Gemeinde Krummhorn, 26736 Krummhorn

Uberflutungsnachweis
gemaf DIN 1986 - 100

Der Uberflutungsnachweis berechnet sich allgemein nach der Gleichung 20, DIN 1986-100:

Vriick = [F(p,30) X Ages — [Fp,2) X 3 Ak pach X Cspach * F(p,2) X . Agrac X Csracll X D x 60/[10000 x 1000]

Regendauer D [min] 5
Jahrlichkeit T [a] 30
Regenspende fiir D = 5 Minuten und T = 30 Jahre rs.30 [I(sxha] " 513,30
Jahrlichkeit T [a] 2
Regenspende fiir D = 5 Minuten und T = 2 Jahre s, [I(sxha] " 273,30
Erforderliches Rlckhaltevolumen VRiek [M?] 20,09
Regendauer D [min] 10
Jahrlichkeit T [a] 30
Regenspende fir D = 10 Minuten und T = 30 Jahre r0,30 [I(sxhal] R 325,00
Jahrlichkeit T [a] 2
Regenspende fir D = 10 Minuten und T = 2 Jahre ro,2 [I(sxha] R 173,30
Riickhaltevolumen VRiick [M?] 25,40
Regendauer D [min] 15
Jahrlichkeit T [a] 30
Regenspende fiir D = 15 Minuten und T = 30 Jahre 4530 [I(sxha] " 246,70
Jahrlichkeit T [a] 2
Regenspende fiir D = 15 Minuten und T = 2 Jahre 152 [I(sxha] " 131,10
Riickhaltevolumen VRiick [M?] 29,02
" Berechnungsregenspenden nach KOSTRA-DWD 2020 und DIN 1986-100
3129-24_Anlage_4_Uberflutungsnachweis_DIN-1986-100_Gleichung-20.xIsx Seite 3von 5
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Gemeinde Krummhérn Uberflutungsnachweis
Neubau eines Feuerwehrgeratehauses in Visquard gemaR DIN 1986 - 100
Dykhuser StraBe, Gemarkung: Visquard,
Flur: 21, Flurstiicke: 15/15 und 14/14,
Gemeinde Krummhorn, 26736 Krummhorn

Fur das gesamte Baufeld ergibt sich eine erforderliche Riickhaltung von rd. 29 m3. Der Nachweis ist erfllt,
wenn die weitere Entwasserungs- und/oder Freiflachenplanung ein entsprechendes Volumen von gréfier 29
m?® aufweist. Dies kann zum Beispiel durch eine Rickhaltung im Gelande oder durch Ableitung in einen
Stauraumkanal (Rickhaltekanal) im Erdreich erfolgen.

Die Grundstiicksentwasserungsanlage ist unbedingt so zu planen, herzustellen und zu betreiben, dass die
oben berechnete Regenwassermenge kontrolliert und schadlos zuriickgehalten wird.

Variante 1: Riickhaltung im Geldande und/oder auf Hof- und Verkehrsflachen

Die unschadliche Uberflutung kann auf der Flache des eigenen Grundstiicks in der Regel durch kurzzeitiges
Einstauen von Hof- und Verkehrsflachen z.B. durch Hochborde und/oder innerhalb von Grinflachen durch
einen Anstau in Mulden und Senken erfolgen, soweit keine Menschen, Tiere oder Sachgiiter gefahrdet werden
und es nur zu einer kurzzeitigen Funktionsbeeintrachtigung kommt.

1.1 Als Einstauflache wird die versiegelte Fldche der Stellplatz- und Verkehrsflaichen angesetzt

Versiegelte Flache A = 1.778,00 m?
Einstauhohe auf ebener Flache t = 0,018 m
Viorh. = 31,97 m? 2 VRiick = 29 m?®

Unter der Annahme, dass das Geléande eben ist, verteilt sich die Uberflutungsmenge auf dem Gelénde der
befestigten Flachen rechnerisch mit rd. 1,6 cm Héhe.

1.2 Als Einstauflache werden die Griinflaichen des Grundstiicks angesetzt

Verflgbare Griinflachen (Gartenflachen) A = 3.495,00 m?
Einstauhohe auf ebener Flache t = 0,010 m
Viorh. = 34,97 m? 2 VRiick = 29 m?®

Unter der Annahme, dass das Gelénde eben ist, verteilt sich die Uberflutungsmenge auf dem Gelénde der
Griinflachen (Gartenflachen) rechnerisch mit rd. 1 cm Hohe.

Da zur Zeit noch nicht abzusehen ist, wie das Gelandegefalle hergestellt wird, ist dieser Nachweis nach
Festlegung der Randbedingungen noch genauer zu fihren.
Gegebenenfalls missen Malinahmen zum Schutz von Gebauden geplant werden.

3129-24_Anlage_4_Uberflutungsnachweis_DIN-1986-100_Gleichung-20.xIsx Seite 4 von 5
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Gemeinde Krummhérn Uberflutungsnachweis
Neubau eines Feuerwehrgeratehauses in Visquard gemaR DIN 1986 - 100
Dykhuser StraBe, Gemarkung: Visquard,
Flur: 21, Flurstiicke: 15/15 und 14/14,
Gemeinde Krummhorn, 26736 Krummhorn

1.3 Als Einstauflache werden die Gesamtflachen im AuBenbereich des Grundstiicks angesetzt

Verflgbare Flachen A = 5.273,00 m?
Einstauhohe auf ebener Flache t = 0,006 m
Vvorh. = 31,64 m* 2 VRﬁck =29 m?

Unter der Annahme, dass das Gelande eben ist, verteilt sich die Uberflutungsmenge auf der Gesamtflache im
AuRenbereich des Grundsticks rechnerisch mit rd. 7 mm Héhe.

Da zur Zeit noch nicht abzusehen ist, wie das Gelandegefalle hergestellt wird, ist dieser Nachweis nach
Festlegung der Randbedingungen noch genauer zu fiihren.
Gegebenenfalls missen Mallnhahmen zum Schutz von Gebauden geplant werden.

Variante 2: Riickhaltung in einem Riickhaltekanal

Als Regenriickhalteanlage wird ein Regenriickhaltekanal DN 600 vorgesehen.
Geplante Regenwasserleitungen (Grundleitungen) und Schachte sowie Leitungen fir die Stral3en- und
Hofeinlaufe werden aus Sicherheitsgriinden bei der Bemessung des Ruckhaltevolumens nicht beriicksichtigt.

Vorhandenes Riickhaltevolumen des Ruickhaltekanals DN 600:

Querschnitt pro m Regenrickhalteanlage: A = 0,2827 m?
Gesamtlange der Regenriickhalteanlage: L = 108,00 m
Volumen des Rickhaltekanals: Vyorh = 30,54 m?

Vyorh- = 30,54 m®

v

VRiick = 29 m®

Das sich aus den Berechnungen fiir den Uberflutungsnachweis und fiir die Bemessung von
Riickhalteraumen bei Einleitbeschriankung (Anlage 5) ergebene groRere Volumen ist maRgebend!

Sollte das in der Anlage 5 berechnete Riickhaltevolumen groRer sein, sind zusatzliche Riickhalteraume
zu schaffen.
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Anlage 5

Grundsticksentwasserung
Bemessung von Regenriuckhalteraumen
nach DIN 1986-100:2016-12, Gleichung 22

Anwendung des einfachen Verfahrens

Gemeinde Krummhorn Bemessung eines
Neubau eines Feuerwehrgeratehauses in Visquard |Regenriickhaltebeckens
Dykhuser StraBe, Gemarkung: Visquard,
Flur: 21, Flurstiick: 14/1,

Gemeinde Krummhorn, 26736 Krummhorn

Bemessung fiir ein 10-jahrliches Regenereignis

1.0 Hydraulische Berechnung des Riickhaltesystems

Der Bemessungsregen flir das Regenriickhaltesystem wurde mit einer Regenhaufigkeit von n = 0,1
festgelegt. D.h. im statistischen Mittel wird das Rickhaltevolumen nicht haufiger als einmal in T =10
Jahren vollstandig ausgeschopft.

Zur Vorsorge fur zukinftige Entwicklungen ist hier zudem ein Toleranzwert (Klimazuschlag) der
Niederschlagshéhen- und spenden fir die jeweilige Dauerstufe gemaf KOSTRA-DWD 2020 nach
Vorgabe der Unteren Wasserbehoérde des Landkreises Aurich bertcksichtigt.

Eine direkte Einleitung von Oberflachenwasser in das weiterfiihrende vorhandene Vorflutersystem wird
nicht genehmigt. Die Einleitung wird auf eine gedrosselte Ableitung von maximal 2,0 l/(s*ha)
festgelegt.

2.0 Eingangswerte

Gesamtflache des Baugebiets A = 6.500,00 m?
Gesamtflache des Baugebiets A = 0,650 ha
Flache des kanalisierten Einzugsgebietes Aek = 0,000 ha
Trockenwetterabfluss Qo4 = 0,00 I/s
Drossselabflussspende Qar.k = 2,00 l/(s*ha)
Uberschreitungshaufigkeit n = 0,10 1/a
Wiederkehrzeit T, = 10 a

3.0 Ermittlung der maBgebenden "undurchldassigen” Flache Au

Mittlere Abflussbeiwerte C,,zur Bemessung der Regenriickhalteanlage gemaR DIN 1986 - 100

Niederschlagsflache Mittlerer Gewahlter
Art der Flache/Bezeichnung Abflussbeiwert Abflussbeiwert
Cn Cn
Schragdach, Metall, Glas, Schiefer, Faserzement 0,90 0,90
Schragdach, Ziegel, Abdichtungsbahn 0,80 0,90
Flachdach mit Kiesschuittung 0,80 0,80
Schwarzdecken (Asphalt) 1,00 1,00
Versickerungsfahiges Pflaster (z.B. Drainsteine) 0,40 0,40
Betonsteinpflaster in Sand oder Schlacke verlegt 0,70 0,75
Wasserflachen (Regenriickhaltebecken, Graben, Vorfluter) 1,00 1,00
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Einzugs- Niederschlagsflache Flachen- Abfluss- Au Abflussrichtung
flache | Art der Flache/Bezeichnung grélRe beiwert C,,
[Nr.] [-] [m?] [-] [m?] [-]

1 2 3 4 5 6
D01 |Dachflachen Hauptgebaude 329,00 0,90 296,10|Ruckhalteanlage
D02 |Dachflachen Hauptgebaude 421,00 0,80 336,80|Riickhalteanlage
V01 |Zufahrten, Verkehrsflachen 1.420,00 1,00 1.420,00|Rickhalteanlage
P01 |Stellplatze 275,00 0,50 137,50|Riickhalteanlage
P02 |Gehwege 83,00 0,75 62,25|Rickhalteanlage
R01 [Regenrickhaltegraben 350,00 1,00 350,00(Rickhalteanlage

Gesamtsumme 2.878,00 2.602,65

PlangebietsgroRe / GrundstlicksgroRe A = 6.500,0 = 0,650 ha
Flache des kanalisierten Einzugsgebietes Aex = 28780 = 0,288 ha
MaRgebende "undurchlassige" Flache Au = 2.602,7 = 0,260 ha

Oberflachenwasser, das von kleineren befestigten Randbereichen, wie z.B. Zuwegungen oder
Terrassenflachen stammt, soll aufgrund der geringen Mengen oberflachig in die angrenzenden Beet-
und Rasen-flachen abflielen und kann dann schadlos Uber die belebte Bodenzone versickern, so dass
hier keine weiteren MaRnahmen zur Ableitung erforderlich werden. Bei der Gestaltung der Aulien-
anlagen sind entsprechende Gefélleausrichtungen zu bertcksichtigen.

Grinflachen werden als abflussunwirksame Flachen angenommen. Auf diesen Flachen anfallendes
Niederschlagswasser versickert — wie im Urzustand des Gelandes — vor Ort.

4.1 Ermittlung des Drosselabflusses

Der maximale Drosselabfluss ist definiert durch die vorgegebene Einleitungsmenge. Gemaf Vorgabe
betragt der zulassige natirliche Abfluss (Drosselabflussspende qq.x) maximal 2,0 l/(s*ha).

Drosselabflussspende Qdrk = 2,00 l/(s*ha)
PlangebietsgroBe / Grundstiicksgrofle A = 0,650 ha
Flache des kanalisierten Einzugsgebietes Aek = 0,288 ha
MaRgebende "undurchlassige" Flache Au = 0,260 ha
Trockenwetterabfluss Qo4 = 0,00 I/s
er,max = Qdr,k *A
er,max = 1,3 I/s

Der héchste Abfluss (Drosselabfluss Qp,, max) darf bei einer Flache des Plangebietes von 0,558 ha
somit rechnerisch 1,1 I/s betragen.

4.2 Ermittlung der Drosselabflussspende bezogen auf A,

Qdr,ru = (er,max - Qus ) [ Au

Qdr,ru = 4,99 l/(s*ha) (fur die weitere Berechnung nicht relevant)
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5.0 Festlegung des Zuschlagfaktors f,

Risikomal} : gering f, = 1,20
mittel f, = 1,15
hoch f, = 1,10
gewahlt : mittel f, = 1,15

6.0 Ermittlung des Riickhalteraumes VggR fiir ausgewdhite Dauerstufen D

6.1 Eingangswerte

Vorgegebene Jahrlichkeit (Wiederkehrzeit) T, = 10,0 a
MaRgebende "undurchlassige" Flache Au = 2.602,7 m?
Drosselabfluss Qor = 1,3 /s
Risikomaf fz = 1,15

6.2 Bemessung des Riickhalteraums nach DIN 1986-100, Gleichung 22

Vrrr = A, * rp 7 /10000 *D * f, * 0,06 - D * f, * Qp, * 0,06
Dauer- Niederschlagshéhe zugehdrige Speichervolumen
stufe nach KOSTRA-DWD 2020 Regenspende | Regenrickhalteraum
incl. Toleranzwert UC (Klimazuschlag)
je Wiederkehrintervall T [a]
D hN rN VRRR
[min] [mm] [I/(s*ha) ] [m3]
060 32,1 89,2 90,70
090 35,5 65,8 98,21
120 38,0 52,8 102,92
180 42,0 38,9 109,53
240 45,0 31,3 113,36
360 49,6 22,9 115,70
540 54,6 16,8 114,95
720 58,3 13,5 109,40
1080 64,3 9,9 94,94
1440 69,3 8,1 79,00
2880 83,0 4,8 -8,53
4320 93,1 3,6 -108,53
MalRgebende Dauer des Bemessungsregens D = 360 min.
MaRgebende Dauer des Bemessungsregens D = 6,0 Std.
MalRgebende Regenspende rN = 22,9 l/(s*ha)
VRRR = 11 5,70 m?
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7.0 Gewahlte Riickhalteanlage

Als Regenrlckhalteanlage wird ein Riickhaltebecken/Riickhalteteich vorgesehen. Geplante
Regenwasserleitungen (Grundleitungen) und Schachte werden aus Sicherheitsgriinden bei der
Bemessung des Rickhaltevolumens nicht bertcksichtigt.

7.1 Abmessungen des Riickhaltebeckens, Riickhalteteichs

Mittlere Gelandehdhe: OKG = -0,65 m NHN

Maximales Stauziel (Freibordhoéhe): Wop. max. = -0,85 m NHN

Minimales Stauziel Woep. min = -1,27 m NHN

Hohe Beckensohle Npso = -1,50 m NHN

Maximale Beckentiefe bzw. Speicherlamelle bis GOK: tg = 0,62 m

Mittlere Freibordhohe: hy = 0,20 m

Einstauhdhe im Mittel (Speicherlamelle): hst = 0,42 m

Bdschungsneigung: m = 1: 15

Hohe Notuberlauf hn = -0,85 m NHN

Untere Lange der Staulamelle a1l = 22,00 m

Obere Lange der Staulamelle a = 23,26 m

Mittlere Lange der Staulamelle L = 22,63 m

Untere Breite der Staulamelle b1 = 12,00 m

Obere Breite der Staulamelle b = 13,26 m

Mittlere Breite der Staulamelle Bnm = 12,63 m

Obere Lange des Riickhaltebeckens L, = 23,86 m

Obere Breite des Rickhaltebeckens B, = 13,86 m

Flache Speicherlamelle oben A, = 308,43 m?

Flache Speicherlamelle unten A, = 264,00 m?

Mittlere Flache der Speicherlamelle An = 285,82 m?

Gesamtflache des Regenrickhaltebeckens A = 330,70 m?

7.2 Nachweis des vorhandenen Riickhaltevolumens

Veick = 16*hgr*[(2*a+al1)*b+(2*a1+a)*b1] [m?]

Vorhandenes Riickhaltevolumen = 120,10 m®

Gesamtvolumen des Riickhalteraums: Viorh = 120,10 m?

Erforderliches Riickstauvolumen VRRR = 115,70 m?
Viorn= 120,10 m? > Virr = 115,7 m?®

Das geplante Riickhaltevolumen ist ausreichend dimensioniert. 103,8 % vorhanden

Fur den Fall des Bemessungsregens ware das Ruckhaltesystem zu 96,3 % ausgelastet.
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Fur ein 10-jahrliches Regenereignis ist somit das geplante Volumen ausreichend.
Bei Extremereignissen soll das liberschiissige Regenwasser Uber einen Notiberlauf in Richtung des
weiterfiihrenden Vorfluters abflieRen. Die Uberflutungssicherheit ist dadurch gewénhrleistet.

8.0 Bemessung der Drosseleinrichtung und des Drosselabflusses

Der maximale Drosselabfluss ist definiert durch die vorgegebene Einleitungsmenge.
Gemal Vorgabe des Landkreises Aurich betrégt der zulassige Abfluss (Drosselabflussspende qq; )

maximal 2,0 l/(s*ha).

Der héchste Abfluss (Drosselabfluss Qp, max) darf bei einer Flache des Plangebietes von 6500 m? =
0,650 ha somit rechnerisch 1,3 I/s betragen.

Im Ablaufbereich des Regenriickhaltesystems ist ein Drosselbauwerk vorzusehen, dass auf die
zulassige Drosselabflussspende bzw. den zulassigen Drosselabfluss eingestellt ist.

Der Ablauf und die Abflussbegrenzung aus dem Regenrickhaltesystem soll mittels eines
Ablaufschachtes (Drosselschacht) DN 1200 reguliert werden.

Es wird fur das Bauvorhaben ein Drosselabfluss von 1,3 I/s durch eine Drossel6ffnung mit einem
Abflussregler z.B. Schlauchdrossel oder Schwimmerdrossel (Kleinmengenabflussdrossel) in einem
Drosselschacht vorgesehen.

Die exakte Dimensionierung der Drosseleinrichtung muss im weiteren Projektverlauf durch den
Hersteller vernommen werden.

9. Rechnerische Entleerungszeit des Regenriickhalteraumes mit Q4. = 1,3 l/s

Erforderliches Volumen des Ruckhalteraumes VRRR = 115,70 m®
Drosselabfluss Qpr = 1,3 /s
te = Vert | Qprmax
te = 24,7 Std

Die rechnerische Entleerungszeit betragt ca. 25 Stunden.
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Anlage 6

Gemeinde Krummhorn

Neubau eines Feuerwehrgeratehauses in Visquard
Dykhuser StraBe, Gemarkung: Visquard,

Flur: 21, Flurstiick: 14/1,

Gemeinde Krummhorn, 26736 Krummhorn

Niederschlagswassers

Dachflachen: rs5) = 350,0 l/(s*ha)
Grundstiicksflachen: r s 5 =273,3 l/(s*ha)
nach KOSTRA-DWD 2020, Rasterfeld 105/84

Berechnung des

nach DIN 1986-100

Spitzenabflussbeiwerte C; und mittlere Abflussbeiwerte C,,, gemaR DIN 1986 - 100

Niederschlagsflache Spitzen- Mittlerer | gewahlter
Art der Flache/Bezeichnung abflussbei- | Abflussbei- | Abflussbei-
wert Cg wert C,, wert C
Schragdach, Metall, Glas, Schiefer, Faserzement 1,00 0,90 1,00
Schragdach, Ziegel, Abdichtungsbahn 1,00 0,80 1,00
Flachdach mit Kiesschittung 0,80 0,80 0,80
Dachflachen, Extensivbegriinung, unter 10 cm Aufbaudicke (< 59 0,50 0,30 0,50
Schwarzdecken (Asphalt) 1,00 0,90 1,00
Betonsteinpflaster in Sand oder Schlacke verlegt 0,90 0,70 0,90
Pflasterflachen mit Fugenanteil > 15 % 0,70 0,60 0,70
Versickerungsfahiges Pflaster (z.B. Drainsteine) 0,50 0,40 0,50
Rasengittersteine und ahnliche Befestigungen 0,50 0,30 0,50
Parkanlagen, Rasenflachen, Garten 0,20 0,10 0,10
PlangebietsgroRe / GrundstiicksgroRe 6.500,00 m?
Flache Niederschlagsflache Flachen- Abfluss- Teilflache Regenwasser
Art der Flache/Bezeichnung groRe beiwert C; A
[Nr.] [-] [m?] (=] [m?] [l(s*ha)] [Vs]
1 2 3 4 5 6 7
D01 |Dachflache Feuerwehrgeratehaus 329,00 0,90 296,10 350,00 10,36
D02 |Dachflache Feuerwehrgeratehaus 421,00 0,80 336,80 273,30 9,20
P01 |Zufahrten, Verkehrsflachen 1.420,00 1,00{ 1.420,00 273,30 38,81
P01 |[Stellplatze 275,00 0,50 137,50 273,30 3,76
P02 |Gehwege 83,00 0,75 62,25 273,30 1,70
R01 |Regenriickhalteanlage 440,00 1,00 440,00 273,30 12,03
Gesamtsumme: 2.968,00 2.692,65 75,86
Mittlerer Spitzenabflussbeiwert Com = 0,907
Gesamte versiegelte Fliche des Grundstiicks [m?] A= 2.968,00
Versiegelte Flache in Prozent Ve = 45,7
Gesamtabfluss des Niederschlagswassers Q= 75,9 lis
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Entwurfs- und Genehmigungsplan Entwasserung

Dieser Plan erfllit den Detaillierungsgrad einer Genehmigungsplanung und dient primér der Ereilung einer
Baugenehmigung. Wir weisen explizit darauf hin, dass es sich hier um keine Ausfiihrungsplanung handelt.

Die Daten der Héhenvermessung des Gelandes und der Entwasserungsgraben wurden von der Firma Hattermann
Vermessung, Friedrich-Ebert-Str. 85, 26725 Emden am 17.07.2024 und am 19.07.2024 durchgefihrt und zur

Verfligung gestellt.

Samtliche in der vorliegenden Entwisserungsplanung gewéahiten NHN-Hohen (Gelindehdhen,
Schachtdeckelhéhen, Sohlhéhen) sind keine baureifen Ausbauhéhen. Die endgiiltigen Ausbauhthen sowie
die Angaben zu den geplanten Entwisserungsleitungen sowie der Regenriickhalteanlage werden noch im
Rahmen der Ausfiihrungsplanung festgelegt und sind den entsprechenden Ausfiihrungsunterlagen zu

entnehmen.

Leitungstrassen sind grundsatzlich von Baumpflanzungen freizuhalten.

Alle MaBle und Hohenangaben sind Zeichnungsmale und vor Ort zu liberpriifen !

Die im Plan enthaltenden Eintragungen der Leitungslage und -tiefe von vorhandenen Leitungen sind unverbindlich.
Die genaue Lage der Leitungen ist vor der Durchflihrung von Tiefbauarbeitendurch Querschlage in

Handschachtung festzustellen.

In Leitungsnahe sind die Erdarbeiten unbedingt von Hand mit duRerster Vorsicht und nach vorheriger Absprache

mit den Ver- und Entsorgungsunternehmen durchzufithren.

Die Angaben zu den Ver- und Entsorgungsleitungen sind nur nachrichtlich.
Die Lage unterirdischer Versorgungsleitungen jeder Art wurde nicht liberpriift.
Es gelten die Planunterlagen der Ver- und Entsorgungsunternehmen bzw. Netzbetreiber

Alle Hohen beziehen sich auf mNHN!
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Bebauungsplan Nr. 1711 ,Feuerwehr Visquard®, Gemeinde Krummhdérn

Anlage 4: Entwurfsplan zum Neubau eines Feuerwehrgerdtehauses in der Ortschaft Vis-
quard (Gemeinde Krummhérn, Stand: 16.08.2023)
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